
-p 042OA INSTRUCTION MANUAL

T-8720A
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ik<SLX<tm\

TWIN NEEDLE LOCK STITCHER
Please read this manual before using the machine.
Please keep this manual within easy reach for quick reference.

DOS AGUJAS CON CAMILLA
Por favor lea este manual antes de usar la maquina.
Per favor guarde este manual al alcance de la mano para una rapida referenda.

brother.
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T-8420A
TWIN NEEDLE LOCK STITCHER

T-8720A
TWIN NEEDLE LOCK STITCHER WITH LARGE HOOK
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Thank you very much for buying a BROTHER sewing machine. Before using your new machine, please read the safety
instructions below and the explanations given in the Instruction manual.

With industrial sewing machines, it is normal to carry out work while positioned directly in front of moving parts such as the
needle and thread take-up, and consequently there is always a danger of injury that can be caused by these parts. Follow
the instructions from training personnel and Instructors regarding safe and correct operation before operating the machine so
that you will know how to use Itcorrectly.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety indications and their meanings
This instruction manual and the indications and symbols that are used on the machine itself are provided in order to ensure
safe operation of this machine and to prevent accidents and Injuryto yourself or other people.

indications

The Instructions which follow this term indicate situations where failure to follow the

instructions could cause injury when using the machine or physical damage to
equipment and surroundings.

Symbols
This symbol ( ) Indicates something that you should be careful of. The picture Inside the triangle
indicates the nature of the caution that must be taken.

(For example, the symbol at left means "beware of injury".)

A

G

Q

This symbol ( (S) ) Indicates something that vou must not do.

This symbol ( ^ ) Indicates something that you must do. The picture Inside the circle indicates the
nature of the thing that must be done.

(For example, the symbol at left means "you must make the ground connection".)

T-8420A, 8720A
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2. Notes on safety

o

o

Q

0

O

A CAUTION
Environmental requirements

Use the sewing machine in an area which is free
from sources of strong electrical noise such as
high-frequency welders.
Sources of strong electrical noise may cause
problems with correct operation.

Any fluctuations in the power supply voltage
should be within ±10% of the rated voltage for the
machine.

Voltage fluctuations which are greater than this
may cause problems with correct operation.

The power supply capacity should be greater than
the requirements for the sewing machine's
electrical consumption.
Insufficient power supply capacity may cause
problems with correct operation.

The ambient temperature should be within the
range of 5°C to 35°C during use.
Temperatures which are lower or higher than this
may cause problems with correct operation.

o

o

Q

The relative humidity should be within the range of
45% to 85% during use, and no dew formation
should occur in any devices.
Excessively dry or humid environments and dew
formation may cause problems with correct
operation.

Avoid exposure to direct sunlight during use.
Exposure to direct sunlight may cause problems
with correct operation.

In the event of an electrical storm, turn off the power
and disconnect the power cord from the wall outlet.
Lightning may cause problems with correct
operation.

Installation
Machine installation should only be carried out by
a qualified technician.

Contact your Brother dealer or a qualified
electrician for any electrical work that may need to
be done.

The sewing machine weighs approximately 43 kg.
The installation should be carried out by two or
more people.

Do not connent the power cord until installation is
complete. The machine may operate if the treadle
is depressed by mistake, which could result in
injury.

Be sure to connect the ground. If the ground
connection is not secure, you run a high risk of
receiving a serious electric shock, and problems
with correct operation may also occur.

0

o

A

0

All cords should be secured at least 25 mm away
from any moving parts. Furthermore, do not
excessively bend the cords or secure them too
firmly with staples, otherwise there is the danger
that fire or electric shocks could occur.

If using a work table which has casters, the casters
should be secured in such a way so that they
cannot move.

Use both hands to hold the machine head when
tilting it back or returning it to its original position. If
only one hand is used, the weight of the machine
head may cause your hand to slip, and your hand
may get caught.

Be sure to wear protective goggles and gloves
when handling the lubricating oil and grease, so that
they do not get into your eyes or onto your skin,
otherwise inflammation can result.
Furthermore, do not drink the oil or eat the grease
under any circumstances, as they can cause
vomiting and diarrhea.
Keep the oil out of the reach of children.

T-8420A, 8720A
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0

0
O

A

O

A

A CAUTION
Sewing

A
This sewing machine should only be used by
operators who have received the necessary training
in safe use beforehand.

The sewing machine should not be used for any
applications other than sewing.

Be sure to wear protective goggles when using the
machine.

If goggles are not worn, there is the danger that if a
needle breaks, parts of the broken needle may
enter your eyes and injury may result.

Turn off the power switch at the following times.
The motor will keep tuning even after the power is
switched off as a result of the motor's inertia. Wait

until the motor stops fully before starting work. The
machine may operate if the treadle is depressed by
mistake, which could result in injury.

• When threading the needle
• When replacing the bobbin and needle
• When not using the machine and when leaving

the machine unattended

If using a work table which has casters, the casters
should be secured in such a way so that they
cannot move.

O

Attach all safety devices before using the sewing
machine. If the machine is used without these

devices attached, injury may result.

Do not touch any of the moving parts or press any
objects against the machine while sewing, as this
may result in personal injury or damage to the
machine.

Use both hands to hold the machine head when

tilting it back or returning it to its original position. If
only one hand is used, the weight of the machine
head may cause your hand to slip, and your hand
may get caught.

If an error occurs in machine, or if abnormal noises
or smells are noticed, immediately turn off the
power switch. Then contact your nearest Brother
dealer or a qualified technician.

If the machine develops a problem, contact your
nearest Brother dealer or a qualified technician.

Cleaning
Tum off the power switch before carrying out
cleaning.
The motor will keep turning even after the power is
switched off as a result of the motor's inertia. Wait
untii the motor stops fully before starting work. The
machine may operate if the treadle is depressed by
mistake, which could result in injury.

Use both hands to hold the machine head when
tilting it back or retuming it to its original position. If
only one hand is used, the weight of the machine
head may cause your hand to slip, and your hand
may get caught.

0 Be sure to wear protective goggles and gloves
when handling the iubricating oil and grease, so that
they do not get into your eyes or onto your skin,
otherwise inflammation can result.

Furthermore, do not drink the oil or eat the grease
under any circumstances, as they can cause
vomiting and diarrhea.
Keep the oil out of the reach of children.

Use only the proper replacement parts as specified
by Brother.

T-8420A, 8720A
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3.Waming labels

The following warning labels appear on the sewing machine.
Please follow the instructions on the labels at all times when using the machine. If the labels have been removed or are
difficult to read, please contact your nearest Brother dealer.

1

A ^ S

A CAUTION
Moving parts may cause injury.
Operate with safety devices.
Turn off main switch before

threading, changing bobbin
and needle, cleaning etc.

Safety devices:
(A) Finger guard
(B) Thread take-up cover
(C) Belt cover

2954M

IV

0

Be sure to connect the ground. If the ground
connection is not secure, you run a high risk of
receiving a serious electric shock, and problems
with correct operation may also occur.

Direction of operation

2g55M

Oil pan

2956M

T-8420A, 8720A
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1. NAMES OF MAJOR PARTS

1. NAMES OF MAJOR PARTS

(1) Bobbin winder (2) Lifting lever
(3) Presser foot (4) Knee lifter assembly
(5) Stitch length dial (6) Reverse lever
(7) Oil gauge window (8) Machine pulley
(9) Alarm display (semi dry type) (10) Cotton stand

Safety devices
(11) Thread take-up cover (12) Finger guard
(13) Belt cover

T-8420A, 8720A
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2. MACHINE SPECIFICATIONS

2. MACHINE SPECIFICATIONS

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

T-8n20A-0

F 3 5

Use For foundation

For light-weight and
medium- weight

materials

For heavy-weight
materials

0 3

Lubrication type Minimum lubrication Semi dry

4 7

Rotary hook Standard hook Large hook

T-8420A

Max. sewing speed

-OOF -03F

4,000 rpm 3,000 rpm
-003 -033

4,000 rpm 3,000 rpm

-005

3,000 rpm

Max. stitch length 4 mm 5 mm

Presser foot

height
Lifting lever 7 mm

Knee lifter 13 mm

Feed dog height 1 mm

Needle (DPx5) #9-#14 #11-#16 #14-#22

T-8720A

Max. sewing speed

•"UUO 1 uuo

3,000 rpm

Max. stitch length 7 mm

Presser foot

height
Lifting lever 7 mm

Knee lifter 13 mm

Feed dog height 1 mm

Needle (DPx5) #11-#16 #14-#22

T-8420A, 8720A
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3. TABLE AND MOTOR

3. TABLE AND MOTOR
A. Table processing diagram
• The top of the table should be 40 mm In thickness and should be strong enough to hold the weight and with-stand the

vibration of the sewing machine.
• Drill holes as indicated in the illustration below.

Cotton stand hole

Ground wire hole —

Head rest hole

Motor mounting holes

20 RIO

2-«3.5

520.5

A-A

2958M

B. Motor

0

A CAUTION
All cords should be secured at least 25 mm away from any moving parts. Furthermore, do not excessively bend
the cords or secure them too firmly with staples, otherwise there is the danger that fire or electric shocks could
occur.

<Motor>

• Use one of the clutch motors given in the table at right as the motor.
• Refer to the instruction manual for the motor for details on installing

and using the motor.

Power Motor

Single-phase 2-pole. 400 W motor
Three-phase 2-pole, 400 W motor

<Motor pulley and V-belt>
Select the correct motorpulley and V-belt by referring to the table belowto suit the powerfrequencyof yourarea.

Sewing speed Freguency Motor pulley (Outer diameter) V-belt

4,000 rpm 50 Hz Motor pulley 100 46
60 Hz Motor pulley 85 45

3,500 rpm
50 Hz Motor pulley 90 45

60 Hz Motor pulley 70 44

3,000 rpm
50 Hz Motor pulley 75 44

60 Hz Motor pulley 65 43

T-8420A, 8720A
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4. INSTALLATION

4. INSTALLATION

A CAUTION
0
O

O

0

Machine installation should only be carried out by a
qualified technician.

Contact your Brother dealer or a qualified electrician
for any electricai work that may need to be done.

The sewing machine weighs approximately 43 kg.
The installation should be carried out by two or more
people.

Do not connect the power cord until installation is
compiete. The machine may operate if the treadle is
depressed by mistake, which could result in injury.

Use both hands to hoid the machine head when

tilting it back or retuming it to its original position. If
only one hand is used, the weight of the machine
head may cause your hand to slip, and your hand
may get caught.

Be sure to connect the ground. If the ground
connection is not secure, you run a high risk of
receiving a serious electric shock, and problems with
correct operation may also occur.

o

Carrying the machine

• The machine should be carried by the arm by two peopie as
shown in the illustration.

* Make sure that the machine pulley does not turn.

Tilting back the machine head

• Hold section (B) with your foot so that the table does not move,
and then push the arm with both hands to tilt back the machine
head.

Returning the machine head to the upright position

1. Clear away any tools, etc. which may be near the table holes.
2. While holding the face plate with your left hand, gently return the

machine head to the upright position with your right hand.

T-8420A, 8720A

2969M

2871M

2872M
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4. INSTALLATION

4-1. Installation

T-8420A, 8720A

2874M

2875M

2960M

1. Oil pan
(1) Head cushions (left) [2 pcs]
(2) Head cushions (right) [2 pcs]
(3) Oil pan
(4) Oiler

2 Rubber cushions

(1) Rubber cushions [2 pcs]
(2) Nails [4 pcs]

3. Knee lifter compiying bar
(3) Knee lifter complying bar

4 Machine head

(1) Hinges [2 pcs]
(2) Machine head
(3) Head rest

NOTE:

Tap the head rest (3) securely into
the table hole. If the head rest (3) is
not pushed in as far as it will go, the
machine head will not be sufficiently
stable when it is tilted back.
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U

2S62M

2881M

Within 13 mm

2963M

2961M

4. INSTALLATION

5. Knee lifter plate

(1) Knee lifter plate
(2) Bolt

* Loosen the bolt (3) and the bolt (4),
and move the knee lifter plate (1) to
a position where it is easy to use.

<Knee lifter adjustment>

1. Turn the machine pulley so that the feed dog is below the
top of the needle plate.

2. Lower the presser foot (5) by using the lifting lever (4).

3. Loosen the nut (6).
4. Turn the screw (8) to adjust so that the amount of play in

the knee lifter (7) is approximately 2 mm when the knee
lifter plate (1) is gently pressed.

5. Securely tighten the nut (6).
6. Loosen the nut (9).
7. Turn the screw (10) until the distance between the end of

the screw (10) and the knee lifter (7) is approximately 5
mm.

8. Turn the adjusting screw (10) to adjust so that the presser
foot (5) is at the desired position within a distance of 13
mm of the needle plate when the knee liter plate (1) is
fully pressed.

9. After adjustment is completed, securely tighten the nut
(9).

T-8420A, 8720A
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4. INSTALLATION

Ground symbol ^ L
— Align horizontally to the

right and then tighten.

(2) ^
— uS> Motor i!y64M

Oil pan

Ground symbol

=0^ Motor

2965M

0-14mm

O \

m m

2966M

(1)

Ground wire

2967M

T-8420A, 8720A

6. Ground wire

(1) Ground wire
(2) Screw

7. Ground wire

Use a suitable ground wire.
(1) Ground wire
(2) Screw

8. V-belt

(1) V-belt

Turn the two nuts (2) to adjust so that
there is 10-14 mm of deflection in the

V-belt (1) when it is pressed at the
midway point with a force of 5 N.

9. Belt cover bracket

(1) Belt cover bracket
(2) Screws [2 pcs]
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2968M

Insert the projecting
part underneath the
machine pulley.

2969M

2970M

T-8420A, 8720A

4. INSTALLATION

10. Belt cover U

(1) Belt cover U
(2) Screws [4 pcs]

11. Belt cover D

(1) Belt cover D
(2) Wood screws [2 pcs]
(3) Washers [2 pcs]
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4. INSTALLATION

2971M

0

X X O

Re-tighten the wood screws.

T-8420A, 8720A

2972M

2973M

2974M

12 Belt cover D lid

(1) Belt cover D lid

Pull belt cover D (2) forward to adjust
so that there Is no gap between belt
cover U (3) and the belt cover D lid (1).
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Place the cord securely
Into the notch.

Place the cable tie
against the Inside of
the box.

T-8420A, 8720A

2975M

2976M

2878M

4. INSTALLATION

13. Alarm display
(semi dry type)

(1) Alarm display
(2) Screws [2 pcs]

(Use for tightening rear cover)

(3) Screws [4 pcs: removed]
(4) Connector

After connecting the connector (4) to
connector <CN1> on the P.C.B. of the

alarm display (1), return the alarm
display (1) to its original position and
then tighten the screws (3).

14 Cotton stand

(1) Cotton stand

NOTE:

Securely tighten the nut (4) so that
the two rubber cushions {2} and the
washer (3) are securely clamped and
so that the cotton stand (1) does not
move.

10
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4. INSTALLATION

4-2. Lubrication

0

0

A CAUTION
Do not connect the power cord until lubrication has been completed, othenwise the machine may operate if the
treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

Be sure to wear protective goggles and gloves when handling the lubricating oil and grease, so that they do not get
into your eyes or onto your skin, otherwise inflammation can result.
Furthermore, do not drink the oil or eat the grease under any circumstances, as they can cause vomiting and
diarrhea.

Keep the oil out of the reach of children.

The sewing machine should always be lubricated and the oil supply replenished before it is used for the first time, and also
after long periods of non-use.
Use only the lubricating oil (Nissekl Mitsubishi Sewing Lube ION; VG10) specified by Brother.
* Ifthis type of lubricating oil Is difficult to obtain, the recommended oil to use Is <Exxon Mobil Essotex SM10; VG10>.

<Lubrlcatlng via the oil cover>

1. Tilt back the machine head.

2. Remove the rubber cap (1).
3. Use the accessory oiler (2) to pour lubricating oil into the

oil cover (3) until the oil level reaches the reference line
(4).
NOTE:

Do not fill with lubricating oil past the reference line (4).
If you pour in too much lubricating oil, it may spill out
when the machine head is tilted back.

4. Replace the rubber cap (1).
5. Return the machine head to its original position.

* If the lubricating oil level drops below the bottom (6) of the
oil gauge window (5), be sure to add more oil.

7

11

2977M

2978M

<Lubricating via the oil tank>

1. Remove the rubber cap (1).
2. Use the accessory oiler (2) to pour in lubricating oil until

the oil level reaches the top reference line (4) of the oil
gauge window (3).

3. Replace the ruliber cap (1).
* if the lubricating oil level drops below the bottom reference line

(6), be sure to add more oil.

T-8420A, 8720A
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• Lubrication

Apply 1 - 2 drops of oil to the places indicated by the arrows.

m

<Minimum lubrication type only>
* Do not apply oil for semi dry types.

T-8420A, 8720A

4. INSTALLATION

I
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4. INSTALLATION

4-3. Checking the machine puiiey rotating direction

A

A CAUTION
Do not touch any of the moving parts or press any objects against the machine while sewing, as this may result in
personai injury or damage to the machine.

2980M

1. Insert the power cord plug into the wall outlet, and then
turn on the power switch.

2. Depress the treadle slightly and check that the machine
pulley starts to turn in the direction of the arrow (1).

* If the direction of rotation is reversed, change the
direction of rotation to the correct direction while

referring to the instruction manual for the motor.

4-4. Alarm display (Semi dry type)

13

2981M

The alarm display is a device that shows the time until the
next greasing is required.

(1) POWER indicator (green)

The POWER indicator (1) only illuminates while the sewing
machine is operating. It does not illuminate while the sewing
machine is stopped.
(The alarm display makes a total of the time that the POWER
indicator (1) is lit.)

NOTE:

The POWER indicator (1) may not illuminate at times
such as if the sewing machine is operating at a slow
speed, or when operation starts again after having been
stopped for several minutes, but this is normal and is not
the sign of a malfunction.

(2) GREASE indicator (red)

If the GREASE indicator (2) illuminates and the buzzer
sounds each time the treadle is depressed, it is time to apply
grease.

(See P. 26.)

T-8420A, 8720A
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5. PREPARATION BEFORE SEWING

5. PREPARATION BEFORE SEWING
5-1. Installing the needle

A
A CAUTION

^ Turn off the power switch before installing the needle. The motor will keep turning even after the power is switched off
as a result of the motor's inertia. Wait until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate ifthe treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

2

Long groove

2894M

1. Turn the machine pulley to move the needle bar to its
highest position.

2. Loosen the screws (1).
3. Insert the needle (2) straight in as far as it willgo so that the

long groove is facing inward, and then securely tighten the
screws (1).

5-2. Removing the bobbin

A CAUTION

A
Turn offthe power switch before removing the bobbin. The motor will keep turning even after the power is switched off
as a result of the motor's inertia. Wait until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate ifthe treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

(2) c:^

2g82M

<Latch type>

1. Open the slide plates (1) by moving them to the right
and left.

2. Pull the rotary hook latches (2) upward, and them
remove the bobbins (3).

3001M

<Bobbin case type>

1. Open the slide plates (1) by moving them to the right and
left.

2. Lift up the latch (2) of the rotary hook, and then remove the
bobbin case (3).

3. Remove the bobbin.
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5. PREPARATION BEFORE SEWING

5-3. Winding the iower thread

A

2897M

2123M

15

A CAUTION
Do not touch any of the moving parts or press any objects against the machine while winding the lower thread, as this
may result in personal injury or damage to the machine.

More thread

Less thread

80%

2124M

1. Turn on the power switch.
2. Place the bobbin (1) onto the bobbin winder shaft (2).
3. Wind the thread several times around the bobbin (1) in the

direction indicated by the arrow.
* Check that the thread is not loose anywhere along the

thread path.
4. Push the bobbin presser arm (3) toward the bobbin(1).
5. Raise the presser foot with the lifting lever.
6. Depress the treadle. Lower thread winding will then start.
7. Once winding of the lower thread is completed, the bobbin

presser arm (3) will return automatically.
8. After the thread has been wound on, remove the bobbin

and cut the thread with the knife (4).

Loosen the screw (5) and move the bobbin presser (6) to
adjust the amount of thread wound onto the bobbin.

NOTE:

The amount of thread wound onto the bobbin should be
a maximum of 80 % of the bobbin capacity.

T-8420A, 8720A
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5. PREPARATION BEFORE SEWING

5-4. Installing the bobbin

A

A CAUTION
Turn off the power switch before Installing the bobbin. The motor will keep turning even after the power Is switched off
as a result of the motor's Inertia. Walt until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate Ifthe treadle is depressed by mistake, which could result In Injury.

50mm

50 mm

(6) ^

2898M

2983M

2900M

2999M

<Latch type>

1. Insert the bobbin (1) into the rotary hook (2) so that the
winding direction Is as shown in the Illustration.

2. Return the rotary hook latch (3) to Its original position.
3. Turn the machine pulley to rotate the rotary hook (2) until

the tension spring (4) Is visible.
4. Pass the thread through slit (5) In the rotary hook and then

pass It under the thread tension spring.
5. Pull out the thread to a length of approximately 50 mm.
6. Close the slide plates.

Use bobbins (1) made of light alloy as specified by
BROTHER.

<Bobbin case type>

1. Insert the bobbin (1) Into the bobbin case (2) so that the
winding direction Is as shown In the Illustration.

2. Pass the thread through slot (3) and under the tension
spring (4).

3. Pass the thread through the thread hole (5) and pull out
about 50 mm.

4. Insert the bobbin case (2) Into the rotary hook.
5. Push latch (6) of the rotary hook flat.
6. Close the slide plates.

• Use bobbins (1) made of light alloy as specified by
BROTHER.

T-8420A, 8720A 16
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5. PREPARATION BEFORE SEWING

5-5. Threading the upper thread

A CAUTION

A
Turn off the power switch before threading the upper thread. The motor will keep tuming even after the power is
switched off as a result of the motor's inertia. Wait until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate if the treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

Turn the machine pulley and raise the thread take-up (1) before threading the upper thread.
This will make threading easier and it will prevent the thread from coming out at the sewing start.
Thread the left-side thread first.

N
<For non-foundation specifications> ^

Do not pass the
thread through.

<For foundation specifications>
Center

Pass the thread

through.

(Refer to p.33)

Pass the thread on the inside of the tab (3)

17

50mm

50mm

T-8420A, 8720A

2984M

If the tension discs are opened as
follows, the thread will become easier
to thread.

• Press the tension release plate (2).
• Operate the lifting lever or the knee

lifter to raise the presser foot.

The thread can be passed securely in between
thetension discs. ^ (2)
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5-6. Adjusting the stitch length

1d~1

Locked Unlocked

5-7. Using the knee lifter

2907M

2g85M

2g08M

5. PREPARATION BEFORE SEWING

1. Unlockthe stitch length dial (2) by turning the dial lock lever
(1) to the right until a click is heard.

2. Turn the stitch length dial (2) clockwise or counterclockwise
so that the desired stitch length Is at the uppermost position
on the dial.

• The larger the number, the longer the stitch length will be.
(The numbers on the dial are for use as a guide. The
length of the finished stitches may vary depending on the
type and thickness of material being sewn. Adjust while
looking at the finished stitches.)

• When tuming the stitch length dial (2) from a larger
setting to a smaller setting, it willbe easier to tum the dial
if the reverse lever (3) is pushed to the halfwaydown
position.

3. Turn the dial lock lever (1) firmlyto the left to lock the stitch
length dial (2).

* Check that the stitch length dial (2) does not rotate.

The presser foot (2) can be raised by pressing the knee lifter
plate (1).

T-8420A, 8720A 18From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



6. SEWING

6. SEWING

A CAUTION
Attach all safety devices before using the sewing machine. Ifthe machine is used without these devices attached,
injury may result.

Turn offthe power switch at the following times. The motorwill keep turning even after the power is switched offas
a result of the motor's inertia. Wait until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate if the treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

• When threading the needle
• When replacing the bobbin and needle
• When not using the machine and when leaving the machine unattended

Do not touch any of the moving parts or press any objects against the machine while sewing, as this may result in
personal injury or damage to the machine.

Use both hands to hold the machine head when tilting it back or returning it to its original position. Ifonly one hand
is used, the weight of the machine head may cause your hand to slip, and your hand may get caught.

A

A
A

6-1. Sewing

Lower

thread

Lower thread

6-2. Backtacking

19

2914M

2915M

2986M

1. While holding the two upper threads with your fingers, turn
the machine pulley by hand toward you until the lower
threads come out onto the feed dog.

2. Pull the lower threads toward you and check that they pull
out smoothly.

3. Turn on the power switch.
4. Depress the treadle to start sewing.

When the reverse lever (1) is pressed during sewing, the
feed direction will be reversed. When it is released, the feed
direction will return to normal.

T-8420A, 8720A
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6-3. Sewing condensed stitches

I Sewing direction

Condensed stitches

I
Locked Unlocked

2987M

2988M

2989M

6. SEWING

If you press the reverse lever (1) while sewing is In
progress, you can sew stitches (forward direction) with
small stitch lengths.
Before carrying out sewing, set the stitch length for
condensed stitches as follows.

<Settlng>

1. Unlock the stitch length dial (3) by turning the dial lock
lever (2) to the right.

2. Turn the stitch length dial (3) to the stitch length to be
used for condensed stitches.

3. Loosen the screw (4) and lift up the stopper (5) until it
touches the reverse stitching lever plate (6).

4. Tighten the screw (4) to secure the stopper (5).

<Sewlng>

1. Return the stitch length dial (3) to the stitch length for
normal sewing.

2. Turn the dial lock lever (2) firmly to the left to lock the
stitch length dial (3).

3. Start sewing.
4. At the position where you would like to start sewing

condensed stitches, press the reverse lever (1).
(Condensed stitches are sewn while the reverse lever (1)
is being pressed.)

To stop sewing condense stitches and retum to using the
backtack function, lower the stopper (5) so that it does not
touch the reverse stitching lever plate (6).
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7. THREAD TENSION

7. THREAD TENSION
7-1. Adjusting the thread tension

Good even stitches

0572M

0573M

<Latch type>

Upper thread
Lower thread

Upper thread tension too weak or
lower thread tension too strong

Increase the upper thread tension.
Decrease the lower thread tension.

Upper thread tension too strong
or lower thread tension too weak

0574M

Decrease the upper thread tension.
Increase the lower thread tension.

2990M <Lower thread tenslon>

A CAUTION
Turn off the power switch before adjusting the
lower thread tension. The motor will keep tuming
even after the power is switched off as a result of
the motor's inertia. Wait until the motor stops fully
before starting work.
The machine may operate if the treadle is
depressed by mistake, which could result in injury.

Becomes weaker" > Becomes stronger

<Bobbln case type>

Turn the adjusting screw (1) to adjust.

2923M

21

Becomes stron

Becomes weaker

(2) I

Becomes stronger

Becomes weaker

^^^es weaker
Becomes stronoer—

2924M

<Upper thread tenslon>

After the lower thread tension has been adjusted, adjust the
upper thread tension so that a good, even stitch is obtained.

1. Lower the presser foot.
2. Adjust by turning the tension nut (2).

T-8420A, 8720A
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7. THREAD TENSION

7-2. Adjusting the presserfoot pressure

Correct stitches

1 li

Becomes weaker

0894M
Upper thread

0895M
Skipped stitches occur

Increase the pressure.

0896M
Uneven stitch length

0897M

Stitches are puckered Decrease the pressure.

Becomes stronger

The presser foot pressure should be as weak as possible,
but strong enough so that the material does not slip.
(Refer to "Adjusting screw height" in the table tielow as a
guide to adjustment.)

1. Loosen the adjusting nut (1).
2. Turn the presser adjusting screw (2) to adjust the presser

foot pressure.
3. Tighten the adjusting nut (1).

Reference values

18mm-47mm

2925M

Use Adiusting screw height

For foundation Approx. 34mm

For light-weight and
medium- weight

materials

Approx. 34mm

For heavy-weight
materials

Approx. 29mm

T-8420A, 8720A 22
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7. THREAD TENSION

7-3. Adjusting the thread take-up amount
The thread take-up amount is adjusted by how the thread is

<For non-foundation speclficatlons>

Do not pass the
thread through.

<For foundation speclficatlons>

Pass the thread

through.

23

Center

2928M

2929M

passed through the thread amount adjuster (1).

<Using the standard thread amount
adjuster (1)>
For non-foundation specifications

Do not pass the thread through the thread amount adjuster
(1). Loosen the screw (2) and slide the thread amount
adjuster (1) to the right-side position.

For foundation specifications

Pass the thread through the thread amount adjuster (1).
The standard position of the thread amount adjuster (1) is
when the screw (2) is in the center of the adjustment range.

<Adjusting the thread take-up amount>
When the thread has been passed through the thread
amount adjuster (1), the thread take-up amount becomes
less when the thread amount adjuster (1) is moved to the
right.

It is better not to pass the thread through the thread
amount adjuster (1):

• When sewing heavy materials using a sewing machine
with foundation specifications

• When the thread take-up amount is not enough, such as
when the stitch length is increased

It is better to pass the thread through the thread amount
adjuster (1):

• When sewing with slippery threads such as synthetic
yarns

• When sewing light materials
• When sewing with a stitch length of 2 mm or less
• When sewing under any of the above three conditions and

you would like to prevent skipped stitches, thread
tightening problems such as looping,or thread breakages

T-8420A, 8720A
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8. CLEANING

8. CLEANING

A

0

A CAUTION
Turn offthe power switch before carrying out cleaning. The motor will keep turning even after the power is switched
off as a result of the motor's Inertia. Walt until the motor stops fully before starting work.
The machine may operate Ifthe treadle Is depressed by mistake, which could result In injury.

Be sure to wear protective goggles and gloves when handling the lubricating oil and grease, so that they do not get
Into your eyes or onto your skin, otherwise Inflammation can result.
Furthermore, do not drink the oil or eat the grease under any circumstances, as they can cause vomiting and
diarrhea.

Keep the oil out of the reach of children.

Use both hands to hold the machine head when tilting It back or returning It to Its original position. Ifonly one hand
Is used, the weight of the machine head may cause your hand to slip, and your hand may get caught.

8-1. Daily cleaning procedures
The following cleaning operations should be carried out each day In order to maintain the performance of this machine and to
ensure a long service life.
Furthermore, if the sewing machine has not been used for a long period of time, carry out the following cleaning procedures
before using It again.

2930M

2g9lM

'^1

2992M

<Cleanlng>
1. Turn the machine pulley to move the needle to the needle

up stop position.
2. Open the slide plates at the left and right.
3. Remove the bobbin.

4. Clean the thread scraps from the rotary hook.
5. Install the bobbin (and the bobbin case).

<Filling the oil tank>
Use only the lubricating oil (Nisseki Mitsubishi Sewing Lube
10N; VG10) specified by Brother.
* If this type of lubricating oil is difficult to obtain, the recommended

oil to use is <Exxon Mobil Essotex SM10: VG10>.

1. If the lubricating oil level drops below the bottom
reference line (2) of the oil gauge window (1), be sure to
add more oil. (Refer to p.11.)

<Checking>
1. Replace the needle if it is bent or if the tip is broken.
2. Check that the upper threads have been threaded

correctly. (Refer to page 17.)
3. Carry out a test sewing.
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8. CLEANING

3002M

<Draining lubricating oii>
1. if the oiler (1) has filled with oil, unscrew the oiler (1) and

dispose of the oil inside it.
2. Screw the oiler (1) back into the oil pan.

8-2. Lubricating via the oil cover (every 6 months)

25

2g93M

<Minimum lubrication type>
Pour lubricating oil into the oil cover (1) about once every six
months.

<Semi dry type>
Pour lubricating oil into the oil cover (1) about as often as
grease is applied.

Use only the lubricating oil (Nisseki Mitsubishi Sewing Lube
10N: VG10) specified by Brother.
* If this type of lubricating oil is difficult to obtain, the recommended

oil to use is <Exxon Mobil Essotex SM10; VG10>.

1. Tilt back the machine head.

2. Pour lubricating oil into the oil cover (1) until the oil level
reaches the reference line (2). (Refer to p.11.)

3. Return the machine head to its normal position.

T-8420A, 8720A
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8. CLEANING

8-3. Applying grease - When the GREASE Indicator illuminates (Semi dry type)

if the GREASE indicator (1) illuminates and the buzzer sounds each time the treadle is depressed, it means that it is time to
apply grease to the sewing machine. Applygrease while referring to the following page.

<Rear>

o ©
POWER GREASE

nu<p(DH&a. (caisinsevBi)
Whon tho lamp When tho lamp tflumavatesand (ho alarm sounds, the specified grease
Eurnnatos during must bo rcplenlshod. Ifoporstion to oortttnuedwithout grease replenishing,
the operation only, an ocddont might be caused. (See tftotrucflonmarHisL)

sAoaflaaqm.gi-sffiMiasDnAa.

Cuaidotittr!)pnse Cu8ndototomp8rBseeneiervtoysuonat8elarma.8edsbeagte88rel
endfindesobdmb lubricanteespedOcado. S secondrtuausandosinlubricar,se podrfacausar
«lLndonatnenDa un ooddorte. (Consutte el Manual do instrucdortes.)

Buzzer

2994M

2995M

<To continue sewing temporarily without applying grease>
1. Press the RESET switch (2) for approximately one second.

(Thebuzzerwill stop sounding but the GREASE indicator (1)will remain illuminated even when the treadle Isdepressed.)
* Use an object witha sharp point to firmly push Inthe RESET switch (2) as far as it will go.

2. Sewing can continue in thiscondition, but ifthe cumulative sewing machine operating time reaches a further 10 hours, the
buzzer will start sounding again. If this happens, apply grease and then reset the alarm display by referring to the
procedure on the following page.

* If you continue to use the sewing machine after carrying out the reset procedure but without applying grease,
problems with the sewing machine may result.
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8. CLEANING

<Applying grease>

GREASE BZL-301

(SA2694-001)
Blue

30 mm
2934M

NOTE:

• Use only the grease <BZL-301 (SA2694-001) in the blue
tube> specified by Brother.

• Do not use the BZL-300 (SA2355-001) grease In the
white tube with this sewing machine.

• Do not use the BZL-301 (SA2694-001) grease in the blue
tube for any models except for those which are Indicated
with "Use only the grease <BZL-301 (SA2694-001 )>
specified by Brother".

Purchase the grease unit (SA2693-001) to use for
applying grease.

1. Using the tube

2935M

2. Applying grease

Follow the procedure below to apply grease to the places Indicated by arrows on the next page.

(2)

Li P"

Insert the tip of the nozzle
(1) all the way into the hole
in the part.

Grease

Apply grease
letting It spill out.

without

(2)

C=^
Tighten the screw to push in
the grease.

2936M

1. Turn the power switch to "OFF".
2. Remove the screw (2). (Referto the next page forgreasing locations.)
3. Apply grease to each of the holes until the grease overflows slightly.
4. Tighten the screw (2) to push In the grease.

2937M

27

5. Use a cloth to wipe away any excess grease from around the screw
(2).

6. Apply grease to all locations shown on the next page Inthe same way.
7. Carry out the reset procedure given on the next page.

NOTE:

• Once the grease tube has been opened, remove the nozzle from the
tube, attach the cap securely and store the tube Ina cool dark place.

• The grease should be used as quicklyas possible.
• When using the grease again, remove any old grease from inside the

nozzle first.

(Store the tube away carefully once the tube has been opened, othen/vlse the
grease remaining inside the tube may deteriorate, and this may affect its lubricating
performance.)

T-8420A, 8720A
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8. CLEANING

2gg6M

Turn the machine pulley until the
screw (1) can be seen.

Use the tip of a screwdriver or similar to
apply 5-10 mm beads of grease to the slide
block slider (2).

5-10mm

4 places at top,
bottom, left and right
of the slide block (3)

Pour oil into the oil cover at the same time. (Refer to p.11.)
ggsgM

<Resetting the cumulative operating time>

NOTE:

(2) (3)

txotherA© A-«i
POWER GREASE GREASB UP ALARM

rawtn oatAU

<iD«o*A(T. focAssutnttBOcaatevAr. OKumatMD
VNHniwiBip Vfteii»ebmpB«wwaw«ndr»ewiettndKeieipeoaidgFW*

HMUbMUpllK^llUBgOTlBHlBOai^WAwOWMlgl
MflpaNiBAO'tiF- •AiediMiNeMb*cauMd.(aMtnMwianfww^)
stttiACJiH aAflavasmo(.ii-sH»xstfkM«.

kcncani* MpadleMa. a M coninte uMMa Hn k
«ri Md4ir«». <Con««» cl Manuii d» MkuedonM.)

2gg7M

Once the grease has been applied, follow the procedure
below to reset the cumulative time between grease
applications.

1. Press the RESET switch (1) for about 5 seconds until a
short beep (about 0.5 seconds) sounds. (Release the
switch once the buzzer sounds.)
* Use an object with a sharp point to firmly push in the

RESET switch (1) as far as it will go.
2. Press the RESET switch (1) once more for approximately

5 seconds.

A long beep (about 2 seconds) will sound, and the reset
procedure will be carried out.

<Checking method after resetting>
Ifonly the POWER indicator (2) illuminates when the sewing
machine is next used, the reset procedure has been carried
out successfully.

Ifthe reset procedure has not been carried out successfully, repeat steps 1 and 2 above.
If the GREASE indicator (3) does not illuminate and the buzzer does not sound when the RESET switch (1) is pressed,
operate the sewing machinefor more than 30 seconds, and then carryout the reset procedure again.
The RESET switch (1)should never be pressed except when carrying out the reset procedureaftergrease application.
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9. ADJUSTING THE ROTARY HOOK LUBRICATION AMOUNT

9. ADJUSTING THE ROTARY HOOK LUBRICATION
AMOUNT

A

2998M

A CAUTION
« Be careful not to touch your fingers or the lubrication amount check sheet against moving parts such as the rotary
^ hook or the feed mechanism when checking the amount of oil supplied to the rotary hook, otherwise injury may

result.

Use the following procedure to check the amount of oil being supplied to the rotary hook when replacing the rotary hook or
when changing the sewing speed.

|0|

-d)

<Gulde to lubrication adjustment>

1. Tilt back the machine head.

2. Turn the oil adjusting screw (1) to adjust the height to
within 9-14 mm.

More 01 Less oil

f) [9-14mm

Spattered oil

Too much Correct

2942M

Too little

3000M

<Checking the lubrication amount>
1. Turn off the power switch.
2. Remove the thread from all points from the thread take-up

to the needle.

3. Remove the needle and the bobbin.
4. Use the lifting lever to liftthe presser foot.
5. Turn on the power switch.
6. Run the machine at the normal sewing speed for

approximately 1 minute without sewing any material
(following the same start/stop pattern as when actually
sewing).

7. Place the lubrication amount check sheet (2) to the left of
the rotary hook (the right side is the right side of the rotary
hook), and hold it in place while running the sewing
machine at the normal sewing speed for approximately 8
seconds. (Any type of paper can be used as the
lubrication amount check sheet (2).)

8. Check the amount of oil which has spattered onto the
sheet.

<Adjustlng the lubrication amount>
1. Tilt back the machine head.
2. Tum the adjusting screw (1) to adjust the lubrication

amount.

• If the rotary hook adjusting screw (1) is turned
counterclockwise, the lubrication amount becomes
greater.

• If the rotary hook adjusting screw (1) is turned
clockwise, the lubrication amount becomes smaller.

3. Check the lubrication amount again according to the
procedure given in "Checking the lubrication amount"
above.

* Turn the adjusting screw (1) and check the lubrication
amount repeatedly until the lubrication amount is
correct.

4. Check the lubrication amount again after the sewing
machine has been used for approximately two hours.
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10. TROUBLESHOOTING

10. TROUBLESHOOTING
Please check the following points before calling for repairs or service.
Ifthe following remedies do not fix the problem, turn off the power switch and consult a qualified technician or the place of
purchase.

A CAUTION

A
Turn off the power switch and disconnect the power cord before carrying out troubleshooting. The motor will keep
turning even after the power is switched off as a result of the motor's inertia. Wait until the motor stops fully before
starting work.
The machine may operate if the treadle is depressed by mistake, which could result in injury.

Items with a In the "Page" column should only be checked by a qualified technician.

Problem

Upper thread is not tight.

Lower thread is not tight.

0573M 0574M

Loops appear in seam.

0977M

Possible cause

Has the thread been threaded incorrectly?
If the thread is threaded incorrectly, thread it correctly.

Is the upper thread tension or lower thread tension too weak?
Adjust the upper thread tension or lower thread tension.

Is the thread take-up spring operating range too small?
Lower the position of the stopper.

If using a sewing machine with medium-weight material
specifications, poor thread tightening may occur depending on the
type of material being sewn.
In such cases, replace the presser foot with one that has slots on
the underside, or replace the feed dog with a grooved feed dog.

Grooves

Slot

2944M

Is the thread path not smooth enough?
Use a file with a fine grain or sandpaper to poiish smooth the
thread path.

Is the bobbin not turning smoothly?
Pull out the lower thread to check that there is no slackness in
the thread tension, or replace the bobbin or bobbin case.

Is the thread take-up amount too large?
Adjust the thread take-up amount.

T-8420A, 8720A
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10. TROUBLESHOOTING

31

Skipped stitches
while sewing

occur

2945M

Skipped stitches at sewing
start

Thread unravelling
sewing start

at

2946M

Is the needle tip bent? Is the needle tip blunt?
If the needle tip is bent or broken, replace the needle.

Is the needle properly installed?
If it is incorrect, install the needle correctly.

Is the machine properly threaded?
If it is incorrect, thread the thread correctly.

Is the presser foot pressure too weak?
Adjust the presser foot pressure.

Is the needle too thin?

Replace the needle with a needle that Is one rank thicker.

Is the presser foot too high?
Adjust the height of the presser foot.

Is the thread take-up spring too weak?
Adjust the tension of the thread take-up spring.

Is the thread take-up amount too large?
Adjust the thread take-up amount.

Is the thread take-up spring tension too strong?
Reduce the tension of the thread take-up spring.

Is the thread take-up spring operating range too large?
Raise the position of the stopper.

Is the thread lake-up at its highest position at the sewing start?
Set the thread take-up to its highest position at the sewing start.

Is the length of the upper thread trailing from the needle hole too
short?

Pull about 50 mm of thread through the needle hole at the
sewing start.

Is the needle too wide?

Try using a needle with a count that is one lower than the
current needle.

If sewing light or medium-weight materials, is a presser foot with
slots on the underside or grooved feed dog being used?

Use a presser foot without slots.
Use a feed dog without grooves.

Grooves

Slot

•

2944M
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Problem

5 Uneven seam

2948M

Large degree of puckering

(excess tension)

2949M

Material slippage

2950M

Lower thread is tangled at
the sewing start.

Spinning of bobbin during
thread trimming

Lower

thread

2951M

10. TROUBLESHOOTING

Possible cause

Is the presser foot pressure too weak?
Adjust the presser foot pressure.

Is the feed dog too low?
Adjust the feed dog height.

Is the bobbin scratched?
If the bobbin is damaged, smooth It with an oiled grindstone or
replace it.

Is the V-belt tension too low?

Adjust so that there is 10-14 mm of deflection In the V-belt
when it is pushed with a finger.

Is the upper thread tension too strong?
Make the upper thread tension as weak as possible.

Is the lower thread tension too strong?
Make the lower thread tension as weak as possible.

Are the thread take-up spring tensions too strong?
Make the thread take-up spring tension as weak as possible.

Is the thread take-up spring operating range too large?
Move the stopper to as high a position as possible.

Is the presser foot pressure too strong?
Adjust the presser foot pressure.

Is the thread take-up amount too small?
Adjust the thread take-up amount.

Is the presser foot pressure too strong?
Adjust the presser foot pressure.

Is the bobbin spinning direction correct when the lower thread is
being pulled?

Set the bobbin so that it turns in the opposite direction to the
rotary hook.

Is there too much thread
wound onto the bobbin? •. ^ — 80%

The bobbin winding
amount should not be

more that 80 %.

Is the bobbin turning smoothly?
Ifthe bobbin is not turning smoothly, replace the bobbin.

Is a bobbin other that the light-alloy bobbins specified by Brother
being used?

Use only bobbins which are specified by Brother.

2124M
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10. TROUBLESHOOTING

10

11

12

33

Problem

Upper and lower threads
are breaking.

Broken needles

\

/

V

0471M

0469M

Machine stops during
sewing.

The GREASE indicator on
the alarm display
illuminates and the buzzer
sounds when the treadle is

depressed.

Possible cause

Is the needle bent or is the needle tip broken?
Replace the needle if it is bent or broken.

Is the needle properly installed?
If it is incorrect, install the needle correctly.

Is the machine properly threaded?
If it is incorrect, thread the thread correctly.

Is the oil tank filled with lubricating oil?
If the level of lubricating oil is below the bottom reference line,
add more oil.

Is the upper or lower thread tension too weak or too strong?
Adjust the upper thread or lower thread tension.

Is the rotary hook blocked with dust or thread scraps?
Clean the rotary hook.

Is the upper thread may be loose because the thread take-up spring
operating range is too small?

Adjust the position of the stopper.

Is the rotary hook, feed dog or other part damaged?
If they are damaged, smooth them with an oiled grindstone or
replace the damaged parts.

Is the thread path damaged?
If the thread path is damaged, smooth it with sandpaper or
replace the damaged part.

Is the thread take-up amount correct?
Adjust the thread take-up amount.

Is the material being pushed or pulled with excessive force during
sewing?

Is the needle bent, is the needle tip broken, or is the needle hole
blocked?

Replace the needle.

Does the needle drop into the center of the needle hole in the feed
dog?

Check the needle drop position. Ifthe needle does not drop into
the center of the needle hole in the feed dog, reinstall the feed
dog.
If the needle bar has rotated, rotate the needle bar to the
correct position.

Caution

It is extremely dangerous to leave any pieces of broken
needle sticking in the material. If the needle breaks, search
for all pieces until the whole of the needle is found again.
Furthermore, we recommend we recommend that through
steps be taken to account for such needles to comply with
product liability regulations.

Is the power supply voltage too low?
Check the power supply.
(Ifthe power cord is too long or too many appliances are being
run from a single outlet, this may cause voltage drops which will
in tum cause the reset function to activate and stop the
machine, even ifthe power supply itself is normal.)

This is a notificationthat it is time to apply grease.
Apply grease to the sewing machine.

T-8420A, 8720A
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3.

2954M

IV

A^m

A CAUTION
Moving parts may cause injury.
Operate with safety devices.
Turn off main switch before

threading, changing bobbin
and needle, cleaning etc.

(A)

(B)

(0

0

2 (CQi

So

^ (1

2955M

2956M
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T-8420A
DOS AGUJAS CON CAMILLA

T-8720A
DOS AGUJAS CON CAMILLA Y GARFIO GRANDE
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Muchas gracias por haber adquirido una mdquina de coser BROTHER. Antes de usar su nueva mdquina, por favor lea las
instrucciones de seguridad a contlnuacldn y las explicaciones en este manual.

Al usar maqulnas de coser industrlales, es normal trabajar ubicado directamente delante de piezas mdviles como la aguja y
de la palanca del tirahilos, y por conslgulente siempre existe pellgro de sufiir heridas ocasionadas por estas partes. SIga las
Instrucciones para entrenamiento del personal y las Instrucciones de seguridad y funcionamiento correcto antes de usar la
mSqulna de manera de usaria correctamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Indicaciones de seguridad y sus signiflcados
Las indicaciones y simbolos usados en este manual de instrucciones y en la misma m^quina son para asegurar el
funcionamiento seguro de la mSquina y para evitar accidentes y heridas. El signlficado de estas indicaciones y simbolos se
indica a contlnuacldn.

Indicaciones

Alasinstrucciones acontlnuacldn de este tdrmino representan situaciones en las cuales
ATENCION el no respetar las instrucciones, podrfa causar heridas al operador durante el uso de la

mdquina o podrian dahar la maquina y otros objetos a su alrededor.

Simboios

A Este simbolo ( )indica algo con lo que usted debe tener cuidado. Esta figura dentro del
tridngulo indica la naturaleza de la precaucidn que se debe tener.
(Por ejempio, el simbolo a la izquierda significa "cuidado puede resultar herido".)

0

O

Este simbolo ( ) indica algo que no debe hacer.

Este simbolo ( ^ ) indica algo que debe hacer. La figura dentro del circlulo indica lanaturaleza de
la accidn a realizar.

(Por ejempio, el simbolo a la izquierda significa "debe hacer la conexidn a tierra".)

T-8420A, 8720A
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2. Notas sobre seguridad

o

o

0
O

O

0

O

A ATENCION
Requisites ambientales

User la maquina de coser en un area que est6 libra
de fuentes de interferencias electrlcas fuertes como

soldadoras de alta frecuencia.

Las fuentes de ruidos electricos fuertes pueden
afectar el funclonamiento correcto.

Cualquier fluctuaclon en el voltaje de la fuente de
alimentacion debe ser ±10% del voltaje nominal de
la maquina.
Las fluctuaciones de voltaje mayores que esto
pueden causar problemas con el funclonamiento
correcto.

La capacldad de la fuente de alimentacion debe ser
mayor que los requisites de consume electrico de la
maquina de coser.
Si la capacldad de la fuente de alimentacibn fuera
Insuficlente se puede ver afectado el funclonamiento
correcto.

La temperatura ambiente de funclonamiento debe
estar entre 5°C y 35°C.
Las temperaturas menores o mayores pueden
afectar el funclonamiento correcto.

o

o

o

La humedad relatlva de funclonamiento debe estar

entre 45% y 85%, y no debe haber condensaclbn en
ninguno de los disposltlvos.
Los amblentes excesivamente secos o humedos y
la condensacidn pueden afectar el funclonamiento
correcto.

Evitar la exposicibn directa a los rayos solares.
La exposlcldn directa a los rayos solares puede
afectar el funclonamiento correcto.

En el caso de una tormenta electrica, desconectar la
allmentacibn y desenchufar el cable del
tomacorriente de la pared.
Los rayos pueden afectar el funclonamiento
correcto.

Instalacion
La maquina debe ser instalada solo por personal
especializado.

Consultar a su distrlbuldor Brother o un electriclsta

callficado por cualquier trabajo de electrlcldad que
se deblera realizar.

La maquina de coser pesa aproximadamente 43 kg.
La instalacion debe ser realizada por dos o mds
personas.

No conectar el cable de alimentacion hasta haber

completado la Instalacion. La maquina podria
comenzar a funcionar si por descuido se pisara el
pedal, lo que podria resultar en heridas.

Asegurarse de realizar la conexlon a tlerra. 81 la
conexlon a tlerra no es segura, se corre el riesgo de
reclblr descargas el6ctrlcas graves, y tambl6n
pueden ocurrlr problemas para el funclonamiento
correcto.

o
0

o

A

0

Todos los cables deben mantenerse al menos a 25

mm de las plezas mbvlles. Ademas, no se deben
doblar demaslado los cables o apretarlos
demaslado con grapas, de lo contrarlo existe el
pellgro de que ocurra un Incendio o golpes
electricos.

81 se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
ruedas deben estar trancadas de manera que no se
puedan mover.

Usar ambas manos para sostener la cabeza de la
maquina al Incllnaria hacia atras o volveiia a su
poslclon original. 81 s6lo se usa una mano, el peso
de la cabeza de la maquina podria hacer que se
resbale de su mano y se podria apretar la mano.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y
guantes al manlpular aceltes lubrlcantes y grasa, de
manera que no salplquen sus ojos o la plel, de lo
contrarlo podrlan resultar Inflamados.
Ademas, bajo ningun concepto beba acelte
lubiicante o Inglera grasa pues podrlan ocaslonar
vomltos y diarrea.
Mantener el acelte lubrlcante lejos del alcance de
los ninos.
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A

Q

A

A

A ATENCION
Costura

Solo operarios que hayan sido entrenados
especialmente deben usar esta maquina de coser.

La maquina de coser no debe ser usada para otro
uso que no sea coser.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad a! usar la
maquina. Si no se usan anteojos se corre el peligro
de que si la aguja se rompe, las partes rotas de la
aguja entren en sus ojos y podria lastimarse.

Desconectar el interrupter principal en los siguientes
cases.

Come resultado de la inercia el motor continuara
girando despues de desconectar el interrupter
principal. Se debe esperar hasta que el motor se
haya detenido completamente antes de comenzar
con la limpieza. La maquina podria comenzar a
funcionar si per descuido se pisara el pedal, lo que
podria resultar en heridas.
• Al enhebrar la aguja
• Al cambiar la bobina y la aguja
• Al no usar la maquina y alejarse de ella

dejandola sin cuidado

Si se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
ruedas deben estar trancadas de manera que no se
puedan mover.

A

A

Instalar todos los dispositivos de seguridad antes de
usar la maquina de coser. Si la maquina de coser se
usa sin los dispositivos de seguridad podria resultar
herido.

No tocar ninguna de las piezas mbviles o presionar
ningOn objeto contra la maquina al coser, pues
podria resultar en heridas o la maquina podria
resultar dahada.

Usar ambas manos para sostener la cabeza de la
mdquina al inclinaria hacia atrds o volveiia a su
posicion original. Si solo se usa una mano, el peso
de la cabeza de la maquina podria hacer que se
resbale de su mano y se podria apretar la mano.

Si se comete un error al usar la mdquina, o si se
escuchan ruidos extrafios o se sienten olores

extrahos, desconectar inmediatamente el interrupter
principal. Luego consultar al distribuidor Brother
m^s cercano o a un tecnico calificado.

Si la maquina no funcionara correctamente,
consultar al distribuidor Brother mds cercano o a un

tecnico calificado.

Limpieza
Desconectar el interrupter principal antes de
comenzar cualquier trabajo de limpieza.
Come resultado de la inercia el motor continuara

girando despu6s de desconectar el interrupter
principal. Se debe esperar hasta que el motor se
haya detenido completamente antes de comenzar
con la limpieza.
La mdquina podria comenzar a funcionar si per
descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar
en heridas.

Usar ambas manos para sostener la cabeza de la
maquina al inclinaiia hacia atras o volveria a su
posicidn original. Si solo se usa una mano, el peso
de la cabeza de la mdquina podria hacer que se
resbale de su mano y se podria apretar la mano.

0
Asegurarse de usar anteojos de seguridad y
guantes al manipular aceites lubricantes y grasa, de
manera que no salpiquen sus ojos o la piel, de lo
contrario podrlan resultar inflamados.
Ademas, bajo ningun concepto beba aceite
lubricante o ingiera grasa pues podrlan ocasionar
vdmitos y diarrea.
Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de
los nifios.

Usar solo las piezas de repuesto especificadas por
Brother.
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3. Etiquetas de advertencia

Las siguientes etiquetas de advertencia se encuentran en la mdquina.
Se deben tener en cuenta las instrucciones en las etiquetas en todo momento que se usa la m^quina.
Si las etiquetas fueron despegadas o no se pueden leer claramente, consultar al distribuidor Brother mas cercano.

1

2954M

IV

A ^

A CAUTION
Movingparts may cause injury.
Operate with safety devices.
Turn off main switch before

threading, changing bobbin
and needle, cleaning etc.

ATENCiON

Las piezas moviles pueden provocar heridas.
Trabajar con dispositivos de seguridad. Desconectar
el interrupter principal antes de enhebrar la aguja,
cambiar la bobina y la aguja, limpiar, etc.

Dispositivos de seguridad:
(A) Protector de dedos
(8) Cubierta de palanca del tirahilos
(C) Cubierta de la correa

0

T-8420A, 8720A

Asegurarse de realizar la conexion a tierra.
Si la conexion a tierra no es segura, se corre el
riesgo de recibir descargas electricas graves, y
tambi^n pueden ocurrir problemas para el
funcionamiento correcto.

Sentido de uso

2955M

Bandeja de aceite

2956M
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1. NOMBRES DE LAS PiEZAS PRINCIPALES

1. NOMBRES DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

(1) Bobinadora
(3) Prensatelas
(5) Dial de ajuste de allmentacion
(7) Mirillade acelte
(9) Exhiblcidn de alarma (tiposemi seco)

Dispositivos de seguridad
(11) Cubierta del tirahilos
(13) Cubierta de la conrea

e

2957M

(2) Palanca del levantador de barra de prensatelas
(4) Conjunto del levantador de rodilla
(6) Palanca de retroceso de la alimentacidn
(8) Polea de la maquina

(10) Soporte del carrete

(12) Protector de dedos

T-8420A, 8720A
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2. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA

2. ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-81120A-0

T-8420A

F 3 5

Uso Para fundacion
Para materiales de

peso ligero y medio
Para materiales de

peso pesado

0 3

Tlpo de Iubiicacl6n Lubrlcacidn minima Semi seca

4 7

Garfio giratorio Garfio estandar Garfio grande

-OOF -03F -003 -033 -005

Velocidad miiximo de costura 4.000 rpm 3.000 rpm 4.000 rpm 3.000 rpm 3.000 rpm

Largo mSximo de puntada 4 mm 5 mm

Altura del

prensatelas

Levantador de barra

de prensatelas
7 mm

Levantador de rodilla 13 mm

Altura del alimentador 1 mm

Aguja (DP x 5) #9-#14 #11-#16 #14-^22

T-8720A

-003 1 -005
Velocidad m^ximo de costura 3.000 rpm

Largo m^ximo de puntada 7 mm

Altura del

prensatelas

Levantador de barra

de prensatelas
7 mm

Levantador de rodilla 13 mm

Altura del alimentador 1 mm

Aguja (DP x 5) #11-#16 #14-#22

T-8420A, 8720A
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3. MESA Y MOTOR

3. MESA Y MOTOR
A. Diagrama de procesado para mesa de montaje
• La parte de arriba de la mesa debe ser de 40 mm de espesor y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso y las

vibraclones de la mdquina de coser.
• Realizar los cortes y perforaciones Indlcados en la figura a continuacion.

Orificio del soporte del carrete

Orificio de cable a tierra —

Orificio de soporte de cabeza -

Orificlos de montaje del motor

20 RIO

2-«3.5

520.5

2958M

B. Motor

O
0

A ATENCION
Todos los cables deben mantenerse al menos a 25 mm de las piezas moviles. Ademas, no se deben doblar
demasiado los cables o apretarlos demasiado con grapas, de lo contrario existe el peligro de que ocurra un
Incendio o golpes electricos.

<Motor>

• Usar uno de los motores de embrague Indlcados en el cuadro a la
derecha como motor.

• Consultar el manual de Instrucclones del motor para mas detalles
sobre como Instalar y usar el motor.

Potencia Motor

Monof^slco Motor de 400 W. 2 polos
Trifesico Motor de 400 W, 2 polos

<Polea de motor y correa en V>
Selecclonar la polea del motor y correa trapezoidal correctas de acuerdo a la tabia a contlnuacldn, para que se adecue a las
especlficaclones de la com'ente de su localldad.

Velocldad de la

mdqulna
Frecuencia Polea del motor (Dl^metro exterior) Correa en V

4.000 rpm
50 Hz Polea del motor 100 46

60 Hz Polea del motor 85 45

3.500 rpm
50 Hz Polea del motor 90 45

60 Hz Polea del motor 70 44

3.000 rpm 50 Hz Polea del motor 75 44

60 Hz Polea del motor 65 43

T-8420A, 8720A
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4. INSTALACION

4. INSTALACION

A ATENCION
0

O

O

0

La mdquina dabe ser instalada solo por personal
especializado.

Consultar a su distribuidor Brother o un electrlclsta
callficado por cualquler trabajo de electricidad que
se debiera realizar.

La maqulna de coser pesa aproximadamente 43 kg.
La instalacion debe ser realizada por dos o mas
personas.

No conectar el cable de alimentacion hasta haber
completado la instalacion. La maquina podria
comenzar a funcionar si por descuido se pisara el
pedal, lo que podria resultar en heridas.

Usar ambas manos para sostener la cabeza de la
mSquina al inclinaria hacia atrds o volveria a su
posiclon original. Si solo se usa una mano, el peso
de la cabeza de la maquina podria hacer que se
resbale de su mano y se podria apretar la mano.

Asegurarse de realizar la conexion a tierra. Si la
conexion a tierra no es segura, se corre el riesgo de
recibir descargas electricas graves, y tambi^n
pueden ocurrir problemas para el funcionamiento
correcto.

o

Transporte de la maquina

• La maquina debe ser transportada a mano por dos personas tal
como se indica en la figura.

* Asegurarse que la polea de la maquina no gira.

Inclinacion hacia atras de la cabeza de la maquina

• Sostener la seccidn (B) con su pie de manera que la mesa no se
mueva, y luego empujar el brazo con ambas manos para inclinar
la cabeza de la maquina hacia atras.

Volviendo la cabeza de la maquina a su posicion
normal

1. Retirar todas las herramientas, etc. que pueden haber quedado
en o proximo a los agujeros de la mesa.

2. Mientras se sostiene la placa delantera con su mano izquierda,
volver lentamente la cabeza de la maquina a la posicion normal
con su mano derecha.

T-8420A, 8720A

2959M

2871M

2872M
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4. INSTALACION

4-1. Instalacion

2874M

2875M

2960M

T-8420A, 8720A

1. Bandeja de aceite
(1) Almohadillas de

(izquierda) [2 piezas]
(2) Almohadillas de

(derecha) [2 piezas]
(3) Bandeja de aceite
(4) Recipiente de aceite

la cabeza

la cabeza

Z Almohadillas de caucho

(1) Almohadillas de caucho [2 piezas]
(2) Clavos [4 piezas]

3. Barra de transmlsion del

levantador de rodilla

(3) Barra de transmlsion del levantador
de rodilla

4 Cabeza de la maqulna
(1) Bisagras [2 piezas]
(2) Cabeza de la maquina
(3) Soporte de cabeza

NOTA:

Asegurarse de que el soporte de
cabeza (3) ha quedado bien
colocado en el orificio de la mesa.

Si el soporte de cabeza (3) no ha
quedado bien colocado en el orificio
de la mesa, la cabeza de la maquina
no quedara bien estable al inclinaria
hacia atr^s.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



(4) J \ @
u \

(5)

/
2962M

2881M

u

A 13 mm

2963M

2961M

4. INSTALACION

5. Placa del levantador de

rodilla

(1) Placa del levantador de rodilla
(2) Perno

* Aflojar el perno (3) y el pemo (4), y
mover la placa del levantador de
rodilla (1) a la posici6n donde sea
fScil de usar.

<Ajuste del levantador de rodllla>

1. Girar la polea de la maquina de manera que el
alimentador se encuentre debajo de la parte superior de
la placa de aguja.

2. Bajar el prensatelas (5) usando el levantador de barra de
prensatelas (4).

3. Aflojar la tuerca (6).
4. Girar el tornillo (8) para ajusfar de manera que el juego

del levantador de rodilla (7) sea aproximadamente 2 mm
al presionar suavemente la placa de levantador de rodilla
(1).

5. Apretar fuertemente la tuerca (6).
6. Aflojar la tuerca (9).
7. Girar el tornillo (10) hasta que la distancia entre el

extreme del tornillo (10) y el levantador de rodilla (7) sea
aproximadamente 5 mm.
Girar el tornillo de ajuste (10) para ajustar de manera que
el prensatelas (5) quede en la posicion deseada a 13 mm
de la placa de aguja cuando se presiona completamente
la placa de levantador de rodilla (1).
Despues de ajustar completamente, apretar fuertemente
la tuerca (9).

8.

9.

T-8420A, 8720A
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4. INSTALACION

Simbolo de conexidn

a tierra

Simbolo de conexlon

a tierra

m m

Alinear horizontalmente a la

derecha y luego apretar.

3® ^ Motor 2964M

Bandeja de aceite

Motor

2965M

S:v ^10-14mm

\ %

m

2966M

Oel\

(2)—^ ^— Cable a tierra

^ 2967M

T-8420A, 8720A

6. Cable a tierra

(1) Cable a tierra
(2) Tomillo

7. Cable a tierra

Usar un cable a tierra adecuado.

(1) Cable a tierra
(2) Tomillo

8. Correa en V

(1) Correa en V

GIrar las dos tuercas (2) para ajustar de
manera que haya una deflexl6n de
10-14 mm en la correa en V (1) cuando
se preslona en el medio con una fuerza
deSN.

9. Mensula de cublerta de

correa

(1) Mensula de cublerta de correa
(2) Tornlllos [2 plezas]

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



2968M

Insertar la parte sallente debajo
de la polea de la mdquina.

2969M

2970M

T-8420A, 8720A

4. INSTALACION

10. Cubierta de la correa U

(1) Cubierta de la correa U
(2) Tornillos [4 piezas]

11. Cubierta de la correa D

(1) Cubierta de la correa D
(2) Tornillos de madera [2 piezas]
(3) Arandelas [2 piezas]

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



4. INSTALACION

2971M

0

0mm

•d)

(2)

2972M

2973M

Volver a apretar los tornillos
de madera.

2974M

T-8420A, 8720A

12 Lid D de cubierta de

correa

(1) Lid D de cubierta de correa

Tirar de la cubierta D de la correa (2)
hacia delante para ajustar de manera
que no quede separacion entre la
cubierta U de correa (3) y la lid D de
cubierta de correa (1).
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(D-

(2)-

Colocar el cable bien

seguro en la ranura.

\

Colocar el sujetador de cable
contra el interior de la caja.

T-8420A, 8720A

2975M

2976M

2878M

4. INSTALACION

13. Exhibicion de alarma

(tipo semi seco)

(1) Exhibicidn de alarma
(2) Tomillos [2 plazas]

(Use para apretar la cubierta
trasera.)

(3) Tomillos [4 piezas: desmontados]
(4) Conector

Despues de conectar el conector (4) al
conector <CN1> en el P.C.B. de la

exhibicidn de alarma (1), volver la
exhibicidn de alarma (1) a su posicidn
original y luego apretar los tomillos (3).

14 Soporte del carrete
(1) Soporte del carrete

NOTA:

Apretar bien con la tuerca (4) de
manera que las dos almohadillas de
cauchos (2) y la arandela (3) queden
bien apretadas y de manera que el
soporte del carrete (1) no se mueva.

10From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



4. INSTALACION

4-2. Lubricacion

0

0

A ATENCION
No conectar el cable de allmentacion antes de haber terminado con la lubricacidn.

La maquina podria comenzar a funclonar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubrlcantes y grasa, de manera que no
salplquen sus ojos o la plel, de lo contrario podrlan resultar Inflamados.
Ademas, bajo ningun concepto beba acelte lubricante o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y diarrea.
Mantener el acelte lubricante lejos del alcance de los nines.

La maquina de coser debe ser lubricada y se le debe agregar aceite antes de ser usada por primera vez, tambidn despues
de no usaria durante periodos largos de tiempo.
Usar solo aceite lubricante (Nisseki Mitsubishi Sewing Lube 10N; VG10) especificado por Brother.
* Si este tipo de aceite es dificilde obtener, el acelte recomendado para usar es <Exxon Mobil Essotex SM10; VG10>.

11

2977M

2978M

<Lubrlcando a trav6s de la cublerta de acelte>

1. Inclinar hacia atras la cabeza de la mSquina.
2. Retirar la tapa de caucho (1).
3. Usar el aceitero accesorio (2) para agregar aceite

lubricante en la cubierta de aceite (3) hasta que el nivel
de aceite llegue a la linea de referenda (4).

NOTA:

No llenar con aceite lubricante mas arriba de la linea
de referenda (4). Si agrega demasiado aceite
lubricante, se podria derramar cuando la cabeza de
la maquina esta inclinada hacia atrSs.

4. Volver a colocar la tapa de caucho (1).
5. Volver la cabeza de la maquina a su posicion inicial.

Si el nivel del aceite lubricante baja del fondo (6) de la
mirilla de aceite (5), asegurese de agregar m^s aceite.

<Llenando el tanque de aceite>

1. Retirar la tapa de caucho (1).
2. Usar el aceitero accesorio (2) para agregar aceite

lubricante hasta que el nivel de aceite llegue a la linea de
referenda (4) de la mirilla de aceite (3).

3. Volver a colocar la tapa de caucho (1).

Si el nivel del aceite lubricante baja por debajo de la linea
de referenda (5), asegurese de agregar mds aceite.

T-8420A, 8720A
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•Lubricacion (solo tipo de lubricacion minima)

Aplicar 1 a 2 gotas de aceite en los lugares indicados con las flechas.

7^

o
o

<Tipo semi seco y tipo de iubricacion minima>

PIsta de lanzadera

(izqulerda y derecha)

(IRL—I/Q

<S6lo tipo de lubricacion minima>
* No aplicar aceite para tipos semi secos.

y V,

T-8420A, 8720A

4. INSTALACION

2885M

2885M

0

2979M

12
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4. INSTALACION

4-3. Verificacidn de la direccion de rotacion de la polea de la maqulna

A

A ATENCION
No tocar ninguna de las piezas moviles o presionar ningun objeto contra la maqulna al coser, pues podria resultar
en heridas o la maqulna podria resultar danada.

2980M

Insertar el enchufe del cable de allmentaclon en el

tomacorriente de la pared, y luego conectar el Interrupter
principal.
PIsar el pedal llgeramente y veiiflcar que la polea de la
maqulna comlenza a girar en direccion de la flecha (1).

* SI la direccion de rotaclbn esta Invertlda, camblar la
direccldn de rotacldn a la direccldn correcta

consultando el manual de Instrucclones del motor.

4-4. Exhibicion de alarma (tipo semi seco)
La exhibicion de alarma es un dispositive que muestra el
tiempo que falta para la lubricacidn sigulente.

(1) Indicador POWER (verde)

El Indicador POWER (1) se enclende s6lo cuando la
maqulna de coser esta funclonando. No se enclende
mientras la maqulna de coser esta parada.
(La exhibicion de alarma cuenta el total de tiempo que el
indicador POWER (1) est^i encendldo.)

NOTA:

El Indicador POWER (1) puede no encenderse en
algunos mementos come cuando la maqulna de coser
esta funclonando a baja velocldad, o cuando comlenza
funclonar luego que ha parade per varies minutes, pero
eso es normal y no es una serial de un
malfunclonamiento.

13

2981M

(2) Indicador GREASE (rojo)

SI el indicador GREASE (2) se enclende y
suena cada vez que se pIsa el pedal, es
lubricar.

(Consultar la paglna 26.)

T-8420A, 8720A

el zumbador

memento de
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5. PREPARATiVOS ANTES DE COSER

5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER
5-1. Colocacion de la aguja

A ATENCION
Desconectar el interruptor principal antes de colocar la aguja. Como resultado de la Inercia el motor continuar^i
girando despu6s de desconectar el Interruptor principal. Se debe esperar hasta que el motor se haya detenido
completamente antes de comenzar con la limpieza.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

an© 9

Ranura larga

2894M

1. Girar la polea de la maquina para levantar la barra de
aguja hasta quede en la posicion mas alta.

2. Aflojar los tornillos (1).
3. Insertar la aguja (2) derecho tanto como sea posible de

manera que la ranura larga quede mirando hacia adentro,
y luego apretar firmemente los tornillos (1).

5-2. Manera de sacar la boblna

A

2g82M

A ATENCION
Desconectar el interruptor principal antes de sacar la bobina. Como resultado de la inercia el motor continuara
girando despues de desconectar el interruptor principal. Se debe esperar hasta que el motor se haya detenido
completamente antes de comenzar con la limpieza.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

3001M

<Tipo seguro>
1. Abrir las placas corredizas (1) moviSndolas a la derecha

y a la izquierda.
2. Tirar hacia arriva las perillas de los cangrejos (2) y sacar

la bobinas (3).

<Tipo portabobina>
1. Abrir las placas corredizas (1) moviendolas a la

derecha y a la izquierda.
2. Levantar el seguro (2) del garfio giratorio, y luego retirar

el portabobina (3).
3. Retirar la bobina.

T-8420A, 8720A 14
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5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

5-3. Bobinado del hilo inferior

A

2897M

2123M

15

A ATENCION
No tocar ninguna de las plezas mdviles o preslonar ningun objeto contra la mdquina mientras boblna el hilo Inferior,
pues podria resultar en heridas o la maquina podria resultar danada.

Menos hilo

80%

2124M

1. Conectar el interrupter principal.
2. Colocar la bobina (1) en el eje de bobinador (2).
3. Enrollar el hilo varies veces alrededor de la bobina (1) en

la direccion indicada per la flecha.
* Verificar que el hilo no esta flojo en ningun lugar a lo

largo del pasaje de hilo.
4. Empujar el braze del prensor de bobina (3) hacia la

bobina (1).
5. Levanter el prensatelas con el levantador del prensatelas.
6. Riser el pedal. Entonces comenzara el bobinado del hilo

inferior.

7. Una vez que se haya terminado el bobinado del hilo
inferior, el braze del prensor de bobina (3) volvera
automaticamente a su posicidn original.

8. Despues de bobinar el hilo, retirar la bobina y cottar el hilo
con la cuchilla cortahilos (4).

Aflojar el tornillo (5) y mover el prensor de la bobina (6)
para ajusfar la cantidad de hilo bobinado en la bobina.

NOTA:

La cantidad de hilo a bobinar en la bobina debe ser un
mdximo de 80 % de la capacidad de la bobina.

T-8420A, 8720A
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5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

5-4. Instalacion de la bobina

A

Aatencion
Desconectar el interruptor principal antes de instaiar la bobina. Como resultado de la inercia el motor continuar^
girando despu^s de desconectar el interrupter principal. Se debe esperar hasta que el motor se haya detenido
completamente antes de comenzar con la limpieza.
La maqulna podria comenzar a funcionar si per descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

50mm

50 mm

28g8M

2983M

2900M

2902M

2999M

<Tipo seguro>

1. Insertar la bobina (1) en el garfio giratorio (2) de manera
que la direccidn de enrollado sea igual a la indicada en la
figura.

2. Volver a poner las perlllas (3) del garfio giratorio en su
posicion original.

3. Girar la polea de la maquina para mover el garfio giratorio
(2) hasta que el resorte de tension (4) quede a la vista.

4. Pasar el hilo por la ranura (5) en el cangrejo y luego
posarlo debajo del resorte de tension del hilo.

5. Tirar el hilo hacia afuera una longtud de
aproximadamente 50 mm.

6. Cerrar las placas laterales.

Utilizar las bobinas (1) de aleacion liviana especificadas
por BROTHER.

<Tipo portabobma>

1. Insertar la bobina (1) en la tapa (2) de manera que la
direccion de enrollado sea la indicada en la figura.

2. Pasar el hilo a traves de la ranura (3) y por debajo del
muelle de tension (4).

3. Pasar el hilo a traves del agujero del hilo (5) y sacar unos
50 mm.

4. Insertar la tapa (2) en el cangrejo.
5. Empujar la perilla del cangrejo (6) para que quede

horizontal.

6. Cerrar las placas laterales.

Utilizar las bobinas (1) de aleacion liviana especificadas
por BROTHER.
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5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

5-5. Enhebrado del hllo superior

A ATENCION

A
« Desconectar el interruptor principal antes de enhebrar el hilo superior. Como resultado de la inercia el motor
^ continuara girando despu6s dedesconectar el interruptor principal. Se debe esperar hasta que el motor se haya

detenido completamente antes de comenzar con la limpieza.
La maquina podrla comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.

Girar la polea de la maquina y levantar la palanca del tirahilos (1) antes de enhebrar el hilo superior. Esto permitird
enhebraiio mas facilmente yevitara que el hilo se saiga alcomienzo de lacostura.
Enhebrar el hilo del lado izquierdo primero.

Z' \
' <Para especificaciones sin fundaci6n> ^

No pasar el hilo.

<Para especificaciones con fundaci6n>
Centro

Pasar el hilo

(Consultar la
pagina 33)

Pasar el hilo del lado de la lengtieta (3)

50mm

50mm

17 T-8420A, 8720A

2984M

Si Ios discos de tension se abren de la

siguiente manera, el hilo sera mds facil
de enhebrar

Presionar la placa de liberacion de
tensidn (2)
Usar la palanca de elevacion o el
levantador de rodilla para levantar
el prensatelas.

El hilo se puede pasar correctamente entre Ios
discos de tensidn

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



5-6. Ajuste del largo de puntada

Bloqueado^*^ - ^Desbloquea

2985M

5. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

1. Desbloquear el dial de largo de puntada (2) girando la
palanca de bloqueo del dial (1) hacia la derecha hasta
que se escuche un die.

2. Girar el dial de ajuste de alimentaclbn (2) hacia la
derecha o izquierda de manera que el largo de puntada
deseado se encuentre indicado en la posicidn mds alta
del dial.

• Cuanto mayor sea el numero, m^s larga serd la
puntada.
(Los numeros en el dial son para ser usados como
guias. El largo de las puntadas terminadas variara
dependiendo del tlpo y espesor del material cosido.
Ajusfar mientras se miran las puntadas terminadas.)

• Al girar el dial de ajuste de alimentacidn (2) de un
ajuste grande a un ajuste menor, serd mds facil girar
el dial si se empuja hacia abajo hasta la mitad la
palanca de retroceso de la alimentacion (3).

3. Girar la palanca de bloqueo del dial (1) firmemente hacia
la izquierda para bloquear del dial de largo de puntada
(2).

* Verificar que el dial de ajuste de alimentacidn (2) no gira.

5-7. Usando la palanca del levantador de rodilla

2907M 2908M

El prensatelas (2) se puede levantar presionando la palanca
del levantador de rodilla (1).

T-8420A, 8720A 18
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6. COSTURA

6. COSTURA

A

A

Aatencion
Instalar todos los dispositivos de seguridad antes da usar la maqulna da cosar. Si la maquina da cosar sa usa sin
los dispositivos da saguridad podria rasultar harido.

Dasconactar al intarruptor principal an los siguiantas casos. Como rasultado da la inarcia al motor continuar^
girando daspu§s da dasconactar al intarruptor principal. Sa daba asparar hasta qua al motor sa haya datanido
complatamanta antes da comanzar con la limpiaza.
La mdquina podria comanzar a funcionar si por dascuido sa pisara al pedal, lo qua podria rasultar an haridas.

Al anhabrar la aguja
Al cambiar la bobina y la aguja
Al no usar la maquina y alajarsa da alia dajandola sin cuidado

« No tocar ninguna da las piazas mbvilas o presionar ningun objato contra la maquina al cosar, puas podria rasultar
an haridas o la mdquina podria rasultar dariada.

Usar ambas manos para sostanar la cabaza da la maquina al inclinaria hacia atras o volvaria a su posicidn original.
Si s6lo sa usa una mano, al peso da la cabaza da la maquina podria hacar qua sa rasbala da su mano y sa podria
apratar la mano.

6-1. Costura

Hi o inferior

Hi o inferior

6-2. Rematado

f

19

2914M

2915M

2986M

1. Sostaniando los dos hilos suparioras con los dados, girar
la polaa da la mdquina a mano hacia adalanta hasta qua
los hilos infarioras salgar del alimantador.

2. Tirar da los hilos infarioras hacia adalanta y varficar qua
salan suavamantda.

3. Conactar al intarruptor da alimantacibn.
4. Pisar al pedal para comanzar a cosar.

Cuando la palanca da ratrocaso (1) sa prasiona duranta la
costura, la diraccibn da alimantacibn sarb invartida. Cuando
sa daja da presionar, la diraccibn da alimantacion volvara a
la normal.

T-8420A, 8720A
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6. COSTURA

6-3. Costura de puntadas condensadas

Bloqueado Desbloqueado

Direcclonde costura

Puntadas condensadas

2987M

2988M

2989M

Si se preslona la palanca de retroceso (1) mientras estd
coslendo, se podra coser puntadas (hacia delante) con
largos de puntada pequenos.
Antes de coser, ajuste el largo de puntada para las
puntadas condensadas de la siguiente manera.

<Ajuste>
1. Desbloquear el dial de largo de puntada (3) girando la

palanca de bloqueo de dial (2) hacia la derecha.
2. Gire el dial de largo de puntada (3) al largo de puntada a

usar para puntadas condensadas.
3. Aflojar el tornillo (4) y levantar el tope (5) hasta que toque

la placa de palanca de puntada hacia atras (6).
4. Apretar el tornillo (5) para asegurar el tope (5).

<Costura>

1. Ponga de vuelta el dial de largo de puntada (3) al largo de
costura para costura normal.

2. GIrar la palanca de bloqueo del dial (2) firmemente hacia
la izquierda para bloquear del dial de largo de puntada
(3).

3. Comience a coser.
4. En la posicion en donde se desea comenzar a coser

puntadas condensadas, presionar la palanca de retroceso
(1).
(Las puntadas condensadas se cosen mientras se
presiona la palanca de retroceso (1).)

Para dejar de coser puntadas condensadas y volver a usar
la funcion de rematado, bajar el tope (5) de manera que no
toque la placa de palanca de puntada hacia atras (6).

T-8420A, 8720A 20
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7. TENSION DEL HILO

7. TENSION DEL HILO
7-1. Ajuste de la tension del hilo

Puntadas parejas

<Tlpo seguro>

Dismlnuye

<T!po portaboblna>

Aumenta

Disminuye

I

0572M

0573M

0574M

Hilo superior
Hilo inferior

La tension del hilo superior es
muy poca o la del hilo inferior es
demasidado grande.

La tensidn del hilo superior es
muy grande o la del hilo inferior
es poca.

Aumentar la tensidn del hilo

superior.
Disminuir la tensidn del hilo inferior.

Disminuir la tensidn del hilo

superior.
Aumentar la tensidn del hilo inferior.

2990M <Tensi6n del hilo lnferlor>

A ATENCION

A

Aumenta

Desconectar el interrupter principal antes de
ajustar la tensidn del hilo inferior. Como resultado
de la inercia el motor continuara girando despues
de desconectar el interrupter principal. Se debe
esperar hasta que el motor se haya detenido
completamente antes de comenzar con la
limpieza.
La mdquina podria comenzar a funcionar si per
descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar
en heridas.

Aumenta

Disminuye

Disminuye

GIrar el tornillo de ajuste (1) para ajustar.

<Tensl6n del hilo superior>

Despuds de ajustar la tensidn del hilo inferior, ajusfar la
tensidn del hilo superior de manera de obtaner puntadas
parejas.

1. Bajar el prensatelas.
2. Ajustar girando la tuerca de tensidn (2).

Aumenta

2924M

21 T-8420A, 8720A
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7. TENSION DEL HILO

7-2. Ajuste de la presion del prensatelas

Puntadas correctas

-V --V *

0894M
^ Hllo superior

Se saltan puntadas
0895M

0896M
Puntadas desparejas

Aumentar la presion

j L J L

(2)-

Disminuye

h I

0897M

Puntadas encarrujadas Disminuir la presion.

Aumenta

18mm-47mm

2925M

La presion del prensatelas debe ser tan debil como sea
posible, pero suficlentemente fuerte como para que la tela no
se resbale.

(Consultar la seccidn "Ajuste de altura del tornlllo" en el
cuadro a continuacibn como una gula para el ajuste.)

1. Alojar la tuerca de ajuste (1).
2. Girar el tornlllo de ajuste (2) para ajustar la presldn del

prensatelas.
3. Apretar la tuerca de ajuste (1).

Valores de referencia

Uso
Ajuste de altura del

tomlUo

Para fundaclon Aprox. 34mm
Para materiales de

peso llqero y medio
Aprox. 34mm

Para materiales de

peso pesado
Aprox. 29mm

T-8420A, 8720A 22
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7. TENSION DEL HILO

7-3. Ajuste del tirahilos

<Para especlficaclones sin fundacl6n>

No pasar el hilo.

<Para especlficaclones con fundaci6n>

Centro

Pasar el hilo.

23

2928M

2929M

La cantidad que lira el tirahilos se ajusta de acuerdo a como
el hilo pasa por el ajustador del tirahilos (1).

<Usando el ajustador de cantidad de hilo
estandar (1)>
Para especlficaclones sin fundacldn

No pasar el hilo por el ajustador de cantidad de hilo (1).
Aflojar el tomillo (2) y deslizar el ajustador de cantidad de
hilo (1) a la posicion del lado derecho.

Para especlficaclones con fundaclon

Pasar el hilo por el ajustador de cantidad de hilo (1).
La posicidn estdndar del ajustador de cantidad de hilo (1) es
cuando el tornillo (2) se encuentra en el centro del rango de
ajuste.

<AJuste de cantidad de tirahilos>
Cuando se ha pasado el hilo por el ajustador de cantidad de
hilo (1), la cantidad de tirahilos se vuelve menos cuando el
ajustador de cantidad de hilo (1) se mueve hacia la derecha.

Es major no pasar el hilo por el ajustador de cantidad de
hilo(1):

• Cuando se cosen materiales pesados usando una
mSquina de coser con especlficaclones de fundacldn

• Cuando la cantidad de tirahilos no es suficiente, como
cuando el largo de la puntada se aumenta.

Es major pasar el hilo por el ajustador de cantidad de
hilo (1):

• Cuando se cose con un hilo resbaloso como un hilo

sintetico

• Cuando se cosen materiales ligeros
• Cuando se cose con un largo de puntada de 2 mm o

menos

• Cuando se cose bajo cualquiera de las anteriores tres
condiciones y desea evitar que se salten puntadas, que el
hilo se tense formandose bucles, o se rompa el hilo.

T-8420A, 8720A
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8. LIMPIEZA

8. LIMPIEZA

A ATENCION
Desconectar el interruptor principal antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza. Como resultado de la inercia
el motor continuar^ girando despu6s de desconectar el interruptor principal. Se debe esperar hasta que el motor
se haya detenido completamente antes de comenzar con la limpieza.
La miquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisara el pedal, lo que podria resultar en heridas.
Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubricantes y grasa, de manera que no
salpiquen sus ojos o la piel, de lo contrario podrlan resultar inflamados.
Ademds, bajo ningun concepto beba aceite lubricante o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y diarrea.
Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los ninos.

A

0

Usar ambas manos para sostener la cabeza de la maquina al inclinaria hacla atras o volveria a su posicion original.
* Si sdio se usa una mano, el peso de la cabeza de la maquina podria hacer que se resbale de su mano yse podria

apretar la mano.

8-1. Procedimientos diarios de limpieza
Los siguientes procedimientos de limpieza se deben realizar todos los dias para mantener el rendimiento correcto de la
maquina y asegurar una vida util prolongada.
Ademas, si la maquina de coser no hubiera sido usada durante un largo perlodo de tiempo se debera limpiar antes de volver
a usada.

2930M

2991M

2992M

<Limpieza>
1. Girar la polea de la maquina para mover la aguja a la

posicidn de aguja levantada.
2. Abrir las placas deslizantes a la izquierda y la derecha.
3. Retirar la bobina.

4. Limpiar los restos de hilo del garfio giratorio.
5. Instalar la bobina (y el portabobina).

<Llenando el tanque de acelte>
Usar sdIo aceite lubricante (Nisseki Mitsubishi Sewing Lube
10N: VG10) especificado por Brother.
* Si este tipo de aceite es diflcil de obtener, el aceite recomendado

para usar es <Exxon Mobil Essotex SM10: VG10>.

1. Si el nivel del aceite lubricante baja por debajo de la linea
de referenda (2) de la mirilla de aceite (1), asegurese de
agregar m^s aceite. (Consultar la pagina 11.)

<Verificaci6n>

1. Cambiar la aguja si estd doblada o si la punta esta rota.
2. Verificar que los hilos superiores hayan sido enhebrados

correctamente. (Consultar la pagina 17.)
3. Realizar una costura de prueba.

T-8420A, 8720A 24
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8. LIMPIEZA

3002M

<Drenaje del aceite lubricante>
1. Si el del llenador de aceite (1) se lleno de aceite,

desenroscar el reclplente de aceite (1) y tirar el aceite
necesario.

2. Volver a enroscar el reclplente de aceite (1) en la bandeja
de aceite.

8-2. Lubricando a traves de la cubierta de aceite (cada 6 meses)
<Tipo de lubricacion mmima>
Agregar aceite lubrlcante en la cubierta de aceite (1) una vez
cada seis meses.

<Tipo semi seco>
Agregar aceite lubrlcante en la cubierta de aceite (1) tan
frecuentemente como se engrasa.

25

2993M

Usar s6lo aceite lubrlcante (NIssekl Mitsubishi Sewing Lube
ION; VG10) especlflcado per Brother.
* Si este tlpo de aceite es dificil de obtener, el aceite recomendado

para usar es <Exxon Mobil Essotex SM10: VG10>.

1. Incllnar la cabeza de la mdqulna hacia atras.
2. Agregar aceite lubrlcante en la cubierta de aceite (1)

hasta que el nivel de aceite llegue a la llnea de referenda
(2). (Consultar la pSglna 11.)

3. Volver la cabeza de la maqulna a la poslcldn Inlclal.

T-8420A, 8720A
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8. LIMPIEZA

8-3. Lubricacion - Mientras se enciende el indlcador GREASE (tlpo semi
seco)

Si el indlcador GREASE (1) se enciende y el zumbador suena cada vez que se pisa el pedal, significa que es momento de
lubricar la m^quina de coser. Lubricarmientras se consulta la pagina siguiente.

< Parte de atras >

O © O-Mt
POWER GREASE

fSI'.
foxxseuaitfiiittiKoaiB&tcucr. (cisiaassafii)

Whenthe tsmp When (he lamp Suminates end the alarm sourtdt, the spedftod grease
Kurnnatesdu^ must berepterttshed. tfopersdon isoonttnuod without grease roptenlshirtg.
(hocpenidononty. an aoddont miQhtbe cauMd. (See Insiructton manual)

(#if)
CuanjolaUmparate Cuando ta tlmpafa se eecieode y suerMla atarma. so dobe asropar ol
endeadesotodtfinto lubricanta cspodficsdo. Si so oontinua usando sin lubricar. se podrta causar
slibneionanicrAd. un acddento. (Consulto d Manual do inslniodcnes.)

29g4M

Zumbador

2995M

<Para continuar cosiendo temporariamente sin engrasar>
1. Presionar el interruptor RESET (2) durante aproximadamente un segundo.

(El zumbador dejari de sonar pero el indlcador GREASE (1) permanecerS encendido incluso cuando pise el pedal.)
* Usar un objeto con punta fina para empujar firmemente el interruptor RESET (2) tanto como sea posible.

2. Se puede continuar cosiendo en estas condiciones, pero si el tiempo de funcionamiento acumulado de la maquina de
coser llega a otras 10 horas, el zumbador comenzarS a sonar de nuevo. Si sucede eso, lubricar y luego reponer la
exhibicion de alarma consultando ei procedimiento indicado en la pagina siguiente.

* SI se desea continuar usando la maquina de coser despues de reallzar el procedimiento de reposlcldn sin
lubricar, puede resultar en malfunclonamlento de la maquina de coser.

T-8420A, 8720A 26
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8. LIMPIEZA

<Lubrique>

GREASE BZL-301

(SA2694-001)
Azul

30mm

1. Usando el tubo

© %-

2934M

©

NOTA:

• Usar solo grasa [BZL-301 (SA2694-001 del tube azul)]
especlficada para Brother.

• No usar la grasa BZL-300 (SA2355-001) del tube bianco
con esta mSqulna de coser.

• No usar la grasa BZL-301 (SA2694-001) del tubo azul
para cualquier modelo excepto para aquellos para los
cuales SB indica "Usar solo grasa [BZL-301
(SA2694-001)] especlficada por Brother".

Para lubricar compre grasa (SA2693-001).

2935M

2. Lubrique

SIga el procedimiento indicado a contlnuacion para engrasar los lugares indicados con las flechas en la pSgina slguiente.

Insertar la punta de la
tobera (1) completamente
en el agujero de la parte.

Engrasar sin dejar que se
derrame.

(2)

• He
Apretar el tomlllo para
empujar la grasa.

2936M

1. Gire el Interruptor principal a "OFF".
2. Retirar el tornillo (2). (Consultar la pdgina slguiente por los lugares de engrase.
3. Lubrique cada uno de los agujeros hasta derramar ligeramente lubricante.
4. Apretar el tomlllo (2) para empujar la grasa.

2937M

27

5. Usar un pafio para limpiar cualquier exceso de grasa alrededor del
tornillo.

6. Aplicar grasa de la misma manera en todos los lugares tal como se
indica en la pSgina slguiente.

7. Realizar el procedimiento de reposicion indicado en la slguiente
pSgina.

NOTA:

• Una vez que se ha abierto el tubo de grasa, retire la tobera del tubo,
coloque la tapa con seguridad y almacene el tubo en un lugar oscuro
y fresco.

• La grasa debe ser usada lo antes posible.
• Al volver a usar la grasa, retire primero cualquier resto de grasa vieja

del interior de la tobera.

(Almacene el tubo cuidadosamente una vez que haya abierto el tubo, de lo
contrario la grasa restante dentro del tubo se podria deteriorar, y esto podrla
afectar el rendimiento del lubricante.)

T-8420A, 8720A
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8. LIMPIEZA

Girar la polea de la maquina hasta que
se pueda ver el tornillo (1).

29g6M

Usar la punta de un destomillador o similar
para aplicar cuentas de grasa de 5 a 10
mm para deslizar el deslizador de bloque
(2).

5-10mm

4 lugares en la parte de
arriba, abajo, izqulerda
y derecha del bloque de
deslizamiento (3)

Agregar aceite en la cubierta de acelte a la misma vez. (Consultar la p^glna 9.)
2939M

<Reponiendo el tiempo de funclonamlento acumulatlvo>

(2) (3)

6©
POWER GREASE

t brother
GREASE UP ALARM

CPSAS6

tfiCfXKui»*4«8tteaD^Qysf. AsiutetM
VWwifwimp

oitntMH

(1)

2997M

Una vez que se haya lubricado, siga el procedimiento
indicado a continuacidn para reponer el tiempo acumulado
entre las lubricaciones.

1. Presione el interrupter RESET (1) durante
aproximadamente 5 segundos hasta que se escuche un
bip corto (aproximadamente 0,5 segundos). (Dejar de
presionar el interrupter una vez que se escuche el
zumbador.)
* Usar un objeto con punta fina para empujar

firmemente el interrupter RESET (1) tanto come sea
posible.

2. Presionar el interrupter RESET (1) una vez mSs durante
aproximadamente 5 segundos.
Sonara un bip largo (aproximadamente 2 segundos), y se
realizard el procedimiento de reposicidn.

<Metodo de verificacion despues de reponer>
Si cuando se vuelve a usar la maquina de coser, solo se
enciende el indicador POWER (2), el procedimiento de
reposicidn ha side realizado correctamente.

NOTA:

• Si el procedimiento de reposicidn no ha sido realizado correctamente, repita los pasos 1 y 2 anteriores.
• Si el Indicador GREASE (3) no se enciende y el zumbador no suena cuando se presiona el interrupter RESET (1), usar la

mdquina de coser durante mds de 30 segundos, y luego realizar el procedimiento de reposicidn otra vez.
• El interrupter RESET (1) nunca debe ser presionado excepto cuando se realize el procedimiento de reposicidn despues de

lubricar.
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9. AJUSTE DE LA LUBRICACION DEL GARFIO GIRATORIO

9. AJUSTE DE LA LUBRICACION DEL GARFIO
GIRATORIO

A ATENCION
« Asegurarse de no tocar con sus dedos o la hoja de verificacidn de lubricante partes en movimiento como el garfio

giratorio o el mecanlsmo de alimentacidn a! verificar la cantldad de aceite suminlstrado al garfio giratorio, de lo
contrarlo podria sufrir una herida.

Usar el siguiente procedlmiento para verificar la cantidad de aceite suministrado al garfio giratorio al cambiar el garfio
giratorio o al cambiar la velocidad de costura.

2998M

Mas

aceite

Menos

aceite

Aceite salpicado

9-14mm

2942M

V
Demasiado Correcto Poco

3000M

<Guia para el ajuste de Iubrlcaci6n>
1. Inclinar la cabeza de la maquina.
2. Girar el tornillo de ajuste de aceite (1) para ajustar la

altura entre 9 y 14 mm.

<Verlflcacl6n de la cantidad de lubrlcante>

1. Desconectar el interrupter de alimentacidn.
2. Retirar el hilo de todos los puntos desde el tirahilos hasta

la aguja.
3. Retirar la aguja y la bobina.
4. Usar la palanca de elevacidn para levantar el prensatelas.
5. Conectar el interrupter de alimentacion.
6. Hacer funcionar la maquina de coser a la velocidad

normal de costura durante aproximadamente 1 minute sin
coser ningun material (siguiendo el mismo patron de
comienzo/parada que durante una costura real).

7. Coiocar la hoja de verificacidn de cantidad de iubricacidn
(2) a la izquierda del garfio giratorio (el lado derecho es el
lado derecho del garfio giratorio), y sosteneiia en su lugar
mientras hace funcionar la maquina de coser a la
velocidad de costura normal durante aproximadamente 8
segundos. (Se puede usar cualquier tipo de papel como
hoja de verificacion de lubricante (2).)

8. Verificar la cantidad de lubricante que se ha salpicado en
la hoja.

<Ajuste de la cantidad de lubricante>
1. Inclinar la cabeza de la maquina.
2. Girar el tornillo de ajuste (1) para ajustar la cantidad de

lubricante.

• Si se gira hacia la izquierda el tornillo de ajuste de
lubricacidn del garfio giratorio (1). la lubricacidn serS
mayor.

• Si se gira hacia la derecha el tornillo de ajuste de
lubricacidn del garfio giratorio (1), la lubricacidn sera
menor.

3. Verificar otra vez la cantidad de lubricante de acuerdo con

el procedlmiento indicado en "Verificacidn de la cantidad
de lubricante" anterior.

* Girar el tornillo de ajuste (1) y verificar la cantidad de
lubricante repetidamente hasta que la cantidad de
lubricante sea la correcta.

4. Verificar otra vez la cantidad de lubricante despues de
usar la maquina de coser durante aproximadamente dos
horas.

29 T-8420A, 8720A
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10. LOCALIZACION DE AVERIAS

10. LOCALIZACION DE AVERIAS
Se recomienda verificar los siguientes puntos antes de acudir a un centra de servicio autorizado.
Si de la sigulente manera no se soluciona el prablema, desoonectar el Interrupter principal y consultar a un tecnico
especlallzado o consultar en el lugar donde comprd la mSqulna.

Aatencion

A
Desoonectar el Interrupter principal y desoonectar el cable de allmentacldn antes de locallzar averlas. Come
resultado de la Inercia el motor contlnuara girando despues de desoonectar el Interrupter principal. Se debe
esperar hasta que el motor se haya detenldo completamente antes de comenzar con la llmpleza.
La maqulna podria comenzar a funcionar si per desculdo se pisara el pedal, lo que podrla resultar en herldas.

Los items con una en la columna "Paglna" solo deben ser verlflcados per un tecnico especlallzado.

Problema

Hllo superior no esta
tense.

Hllo Inferior no esta tense.

0573M 0574M

Aparecen lazes en la
costura.

0977M

Causa poslble

^Se ha enhebrado correctamente el hllo?
SI el hllo ha side enhebrado Incorrectamente, enhebrelo
correctamente.

iLa tensl6n del hllo superior o la tension del hllo Inferior es
demaslado debll?

Ajustar la tensl6n del hllo superior o la tension del hllo Inferior.

^El range de funclonamlento del resorte del tirahllos es demaslado
pequefio?

Bajar la poslcldn del tope.

SI usa una maqulna de coser con las especlflcaclones de material
de peso medio, puede ocurrlr que la tensl6n del hllo sea poca
dependlendo del tlpo de material cosldo.
En esos cases, camblar el pie del prensatelas per uno que tenga
ranuras en la parte de abajo, o camble el allmentador per un
allmentador con ranuras.

Ranuras

Ranura

U
2944M

i,E\ pasaje del hllo no es suflclentemente suave?
Usar una lima fina o papel esmeril para suavlzar el pasaje del
hllo.

^La boblna no gira suavemente?
TIrar el hllo Inferior hacia afuera para verificar que no hay
flojedad en la tension del hllo, o camblar la boblna o la tapa.

,^La cantldad del tirahllos es demaslado grande?
Ajustar la cantldad del tirahllos.

T8420A, 8720A
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10. LOCALIZACION DE AVERIAS

31

Se saltan puntadas al
coser.

2945M

Se saltan puntadas al
comienzo de la costura.

El hilo se enreda al

comienzo de la costura.

2946M

iLa punta de la aguja estS doblada? iLa punta de la aguja esta
mellada?

Si la punta de la aguja esta doblada o rota, combiar la aguja.

^La aguja estS correctamente Instalada?
Si estuviera mal, instalar la aguja correcta.

iLa maquina esta correctamente enhebrada?
Si estuviera mal, enhebrar el hilo correctamente.

cLa presidn del prensatelas es demasiado debil?
Ajustar la presidn del prensatelas.

^La aguja es demasiado fina?
Cambiar la aguja por una aguja que sea un poco mas gruesa.

lE\ prensatelas estd demasiado alto?
Ajustar la altura del prensatelas.

iLa tensidn del resorte del hilo es demasiado debil?
Ajustar la tensidn del resorte de tensidn del hilo.

iLa cantidad del tirahilos es demasiado grande?
Ajustar la cantidad del tirahilos.

iLa tensibn del resorte de tirahilo es demasiada?
Reduclr la tensidn del resorte de tjrahilo.

iEI rango de funcionamiento del resorte de tirahilo es demasiado
grande?

Levantar la posicion del tope.

iLa palanca del tirahilos estd en su posicion superior al comenzar a
coser?

Colocar la palanca del tirahilos en su poslcidn superior al
comenzar a coser.

iEI largo del hilo que sale de la bobina despuds de cortar el hilo es
demasiado corto?

Sacar aproximadamente 50 mm de hilo por el orificio de la
aguja al comienzo de la costura.

iLa aguja es demasiado grande?
Usar una aguja un poco mas pequeha que la aguja que esta
usando.

iSi se cosen materiales de peso ligero a mediano, se estan usando
prensatelas con ranuras en la parte de abajo o alimentador
ranurado?

Usar un prensatelas sin ranuras.
Usar un alimentador no ranurado.

r?c:^

Ranuras

Ranura

•

2944M
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Problema

5 Costura despareja

2948M

El material se frunce

mucho

(demasiada tensldn)

2949M

El material se deslice

2950M

El hilo inferior estd

enredado al comienzo de

la costura.

Bobinado durante el corte

del hilo

Hilo

inferior

2951M

10. LOCALIZACION DE AVERIAS

Causa posible

(,La presion del prensatelas es muy poca?
Ajustar la presidn del prensatelas.

lE\ allmentador esta demasiado abajo?
Ajusfar la altura del allmentador.

^La boblna esta rayada?
Si la boblna est^ rayada, puliria con una piedra de pulir o
combiaria si fuera necesario.

iLa tension de la courroie trapezoYdale est-elle trop faible?
Regler de manl^re que la courroie trapezoYdale s'enfonce de
10-14 mm lorsqu'on I'enfonce avec un doigt.

iLa tension del hilo superior es demasiada?
Aflojar todo lo posible la tension del hilo superior.

iLa tension del hilo inferior es demasiada?
Aflojar todo lo posible la tension del hilo inferior.

^La tension del resorte de tirahilo es demasiada?
Aflojar todo lo posible la tension del resorte de tirahilo.

^El rango de funcionamiento del resorte de tirahilo es demasiado
grande?

Mover el tope a la posicibn lo mas alta posible.

iLa presion del prensatelas es demasiado grande?
Ajusfar la presibn del prensatelas.

iLa cantidad del tirahilos es demasiado pequeha?
Ajustar la cantidad del tirahilos.

^La presion del prensatelas es demasiado grande?
Ajustar la presidn del prdnsatelas.

cLa direccion de bobinado es corrects al tirar del hilo inferior?
Ajustar la bobina de manera que gire en la direccion opuesta al
garfio giratorio.

iHay demasiado hilo en la
bobina?

La cantidad de hiio en la

bobina no debe ser

mayor a 80%.

^Gira la bobina suavemente?
Si la bobina no gira suavemente, cambiar de bobina.

^Se esta usando otro tipo de bobinas de aleacidn liviana diferente
de las especificadas por Brother?

Usar s6lo el tipo de bobinas especificadas por Brother.

2124M

80%
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Problema

Los hilos superior e
inferior se rompen.

0471M

Agujas rotas

\ V

/

0469M

La maquina se detiene
durante la costura.

El indicador GREASE en

la exhibicidn de alarma se

enciende y el zumbador
suena cuando se pisa el
pedal.

Causa posible

iLa aguja estd doblada o la punta de la aguja esta rota?
Cambiar la aguja si esta doblada o rota.

^La aguja est^ bien instalada?
Si la aguja est^ mal instalada, instalaria correctamente.

^La aguja esta bien enhebrada?
Si la aguja est^ mal enhebrada, enhebraria correctamente.

^El tanque de aceite est^ lleno de aceite lubricante?
Si el nivel del aceite lubricante baja por debajo de la linea de
referenda, agregar mds aceite.

^La tensidn del hilo superior o inferior es demasiado d^bil o
demasiado fuerte?

Ajustar la tension del hilo superior o hilo inferior.

^El garfio giratorio estd bloqueado con polvo o restos de hilo?
Limpiar el garfio giratorio.

^El hilo superior estd suelto debido a que el rango de
funcionamiento del resorte de tirahilo es demasiado pequeho?

Ajustar la posicidn del tope.

^Esta el garfio giratorio, el alimentador u otra parte dahada?
Si estuvieran dahados, pulirlos con una piedra esmeril o
cambiaiios por partes nuevas.

4{,EI pasaje del hilo estd dahado?
Si el pasaje del hilo estd dahado, suavizarlo con un papel de
lija o cambiar la parte dahada.

iX-Q cantidad del tirahilos es correcta?
Ajustar la cantidad del tirahilos.

^Se empuja o tira demasiado del material al coser?
<l,La aguja estd correctamente instalada?

Si estuviera mal, instalar la aguja correctamente.

<;,La aguja baja en el centre del agujero de la aguja en el
alimentador?

Verificar la posicidn de bajada de la aguja. Si la aguja no baja
en el centre del agujero de la aguja en el alimentador, vuelva a
instalar el alimentador.

Si la barra de agujas ha girado, girar la barra de agujas a la
posicion correcta.

Precaucion

Es extremadamente peligroso dejar pedazos de agujas
rotas en el material. Si se rompe una aguja, se deben
buscar todos los pedazos hasta haber encontrado toda la
aguja.
Ademas, recomendamos que se tengan en cuenta todas
las precauciones necesarias para complir con la
reglamentaciones de responsabilidad civil de los productos
respecto a agujas rotas.

^La alimentacion de corriente es demasiado baja?
Verificar la fuente de alimentacion.

(Si el cable de alimentacion es demasiado largo o existen
demasiados aparatos conectados en el mismo tomacorriente,
el coltaje podria bajar lo cual podria activar la funcibn de
reposicibn y la mSquina se podria parar incluso si la fuente de
alimentacion es del tipo especificado.)

Esta es una notificacion que es el momento de lubricar.
Lubrique la mdquina de coser.
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