
 

 

5.故障代码 
当系统检测到有故障时，系统停止运转，同时机箱操作面板显示故障代码。数码管 abcd 显示故障编号。具体的故障见故障代码列表。 

故障显示 故障内容 故障可能原因 检查项目、处理 

E011；E012 
E013；E014 电机信号故障 电机位置传感器信号故障 

电机插头是否接触良好 
电机信号检测器件是否损坏 
缝纫机手轮是否安装到位 

E015 机型码故障 操作盒机型码下位机无法辨识 检查操作盒 

E021 
E022 
E023 

电机超负荷 电机堵转 
电机超负荷 

电机插头是否接触良好 
机头或剪线机构是否卡死 
是否缝制规格厚度以上布料 

电流检测信号是否正常 

E101 硬件驱动故障 电流检测非正常 
驱动器件直通 

系统电流检测回路是否工作正常 
驱动器件是否损坏 

E111 
E112 系统电压过高 

实际电压偏高 
制动回路故障 
电压检测有误 

系统进线电压是否过高 
制动电阻是否工作正常 
系统电压检测回路是否工作正常 

E121 
E122 系统电压过低 实际电压偏低； 

电压检测有误 
系统进线电压是否过低 
系统电压检测回路是否工作正常 

E131 电流检测回路故障 电流检测非正常 系统电流检测回路是否工作正常 

E133 OZ 回路故障 OZ 回路非正常 系统 OZ 回路是否工作正常 

E151 电磁铁故障 电磁铁回路过流 机头电磁铁是否短路 
电磁铁回路是否工作正常 

E201 电机电流过大 电流检测非正常 
电机运转非正常 

系统电流检测回路是否工作正常 
电机信号是否正常 

E211 
E212 电机运转非正常 电机运转非正常 电机插头是否接触良好 

电机信号是否不匹配 

E301 操作盒通讯不良 机头操作盒通讯数据丢失 操作盒插头是否接触良好 
操作盒器件是否损坏 

E302 操作盒故障 操作盒内部故障 检查操作盒器件是否损坏 

E402 踏板 ID 故障 踏板辨识故障 踏板接头松动 
E403 踏板零位校正故障 踏板零位校正值超出范围 踏板损坏或者校正时踏板不是停止状态 

E501 翻抬开关故障 翻抬开关有效 放下机头或者检查翻抬开关 

P.oFF 掉电显示 电源关闭 等待电源重新开通 

1. 缝纫动作异常（速度、电磁铁动作异常等）：进入监控界面查看机型是否正确。 

2． 翻抬故障 E501 时：确定开关检测是否正常，临时使用可更改 P-28 参数。 

3． 若以上故障按检查项目不能排除，请寻求技术支持。               

 

 
AC 伺服马达 WR592 使用说明书 V1.0 

 
1.安全上的注意事项 

使用前请详细阅读本技术资料与所搭配的缝制机械说明书，配合正确使用。 

1.1 (1)电源电压与工作频率：请遵照马达与控制箱铭牌所标之规格。 

    (2)电磁波干扰：请远离高频磁波机器或电波发射器等，以免所产生的电磁波干扰本驱动装置因而发生错误动作。 

    (3)接地：为防止杂讯干扰或漏电事故，请做好接地工程（包括缝纫机、马达、控制箱、定位器）。 

1.2 拆卸马达或控制箱时，勿带电拔插；控制箱里面有危险高压电，所以关闭电源后要等 1 分钟以上方可打开控制箱盖。 

1.3 为保证人身安全，请在维修机械或进行穿针作业时关闭电源。 

1.4   这个标示符号表示机器安装时，如有错误恐会伤害到人体或机器会受到损坏。 

          所以机器方面有危险性的地方会有此标志。 

  这个标志符号表示有高压电等，电气方面有危险性的地方会有此标志。 

1.5 本装置保证在正常工作情况且无人为失误的操作下，保修期为一年。 

2.系统参数表： 
591：9610 罗拉车（气动）  591B：9630 罗拉车（电磁铁） 

No. 项目 内容 适用机型 设定范围 默认
值 级别 

1 踏板最高速 设定踏板的最高转速 591 591B 200~3500(rpm) 3000 I 

2 软起动功能 开始缝纫时低速缝纫几针的功能 
0：无软起动功能  1~99：软起动针数 591 591B 0~99 3 I 

3 装饰性固缝设定 可实现完美装饰性固缝针迹的功能 
0：无效  1：有效 591 591B 0/1 0 I 

4 定长缝最高速 设定定长缝最高速度 591 591B 200~3500(rpm) 2500 I 

5 缝纫模式 
缝纫模式设定（不带机头操作盒时有效） 
0： 自由缝纫      1： 简易缝纫 
2： 定针缝纫      3： 连续固缝 

591 591B 0~3 0 I 

6 起始固缝正缝针数 起始固缝正逢针数（不带机头操作盒时有效） 591 591B 0~32（针） 3 I 

7 起始固缝倒缝针数 起始固缝倒逢针数（不带机头操作盒时有效） 591 591B 1~32（针） 3 I 
8 终止固缝倒缝针数 终止固缝倒逢针数（不带机头操作盒时有效） 591 591B 1~32（针） 3 I 
9 终止固缝倒缝针数 终止固缝正逢针数（不带机头操作盒时有效） 591 591B 0~32（针） 3 I 
10 定针缝段数 

定针缝段数及各段针数设定（不带机头操作盒时
有效） 

591 591B 1~7（段） 1 I 
11 定针缝第 1 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
12 定针缝第 2 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
13 定针缝第 3 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
14 定针缝第 4 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
15 定针缝第 5 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
16 定针缝第 6 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 
17 定针缝第 7 段针数 591 591B 1~99（针） 15 I 

18 定针缝触发模式 定针缝触发设定（不带机头操作盒时有效） 
0：无效 1：有效 591 591B 0/1 0 I 

19 前固缝结束后停止 前固缝结束后停止设定 
0：无效  1：有效 591 591B 0/1 0 I 

20 倒缝开关功能设定 

倒缝开关功能设定 
0：仅倒缝 
1：倒缝加补针 
2：仅倒缝，待机不动作 

591 591B 0~2 0 I 

21 软启动速度 1 软启动第 1 针速度 591 591B 100~3000(rpm) 600 I 

22 软启动速度 2 软启动第 2 针速度 591 591B 100~3000(rpm) 1000 I 
23 软启动速度 3 软启动第 3 针速度 591 591B 100~3000(rpm) 1500 I 

24 压脚软下降功能 防止损伤布料，减慢压脚下降速度的设定 
0：无效  1：有效 591 591B 0/1 0 I 

25 抬压脚使能 抬压脚使能设定 
0：无效  1：有效 591 591B 0/1 1 I 

26 自动抬压脚使能 自动抬压脚使能设定 
0：无效  1：停机时自动抬压脚 591 591B 0/1 0 I 

27 上电定位 
上电时机头自动运转至上针位的功能设定 
0：无效  1：有效 

591 591B 0/1 0 I 

28 
翻抬或安全开关信号模

式 

机头翻抬或安全开关信号模式设定 
0：常开  1：常闭  2：取消保护功能 591 591B 0/1/2 0 I 

29 压脚软下降时间 压脚软下降时间设定(时间越长压脚下降越慢) 591 591B 50~500(ms) 300 I 

30 底线倍率 
底线倍率设定 
0：无效  5/10/15/20：底线倍率 

591 591B 0/5/10/15/20 0 I 

31 底线初值 底线初值设定 591 591B 200~4000 1600 I 
32 装饰固缝停顿时间 装饰固缝停顿时间设定 591 591B 5~500(ms) 100 I 

33 前后固缝次数选择 
固缝次数选择，操作盒无四加固设置时有效 
0：双加固  1：四加固 

591 591B 0/1 0 I 

34 标准固缝踏板速度模式

选择 

标准固缝踏板速度模式选择 
0：自动固缝速度  1：踏板速度 

591 591B 0/1 0 I 

35 
计件倍率 

计件倍率设定 
0：无计件功能  1~20：每设定次剪线计件值加 1 

591 591B 0~20 1 I 

41 低速速度 踏板最低速度 591 591B 100~400(rpm) 200 I 

42 踏板曲线选择 踏板调速功能调整；0：正常  1：加速慢  2：加
速快 591 591B 0/1/2 0 I 

43 倒缝开关限速 倒缝开关限速速度 591 591B 500~1500(rpm) 800 I 

*44 剪线速度 剪线速度设定 591 591B 100~400(rpm) 280 I 

45 倒缝开关限速 倒缝开关限速处理 可以防止倒缝断针 
0：无限速  1：有限速 591 591B 0/1 0 I 

46 放压脚延迟缝纫时间 为确认压脚已放下的延时 591 591B 0~800(ms) 200 II 
47 抬压脚全压输出时间 抬压脚全压输出时间 591 591B 0~800(ms) 150 II 

48 抬压脚输出占空比 抬压脚输出占空比 591 0~100 50 II 
591B 30 

49 抬压脚保持时间 抬压脚保持时间后强制关断 591 591B 1~60(s) 12 II 
50 倒缝全压输出时间 倒缝全压输出时间 591 591B 0~800(ms) 120 II 
51 倒缝输出占空比 倒缝输出占空比 591 591B 0~100 50 II 
52 倒缝保持时间 倒缝保持时间后强制关断 591 591B 1~60(s) 12 II 
53 前固缝速度 前加固缝速度 591 591B 100~3000(rpm) 1500 I 
54 前固缝补偿 1 前固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 20 I 
55 前固缝补偿 2 前固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 8 I 
56 后固缝速度 后加固缝速度 591 591B 100~3000(rpm) 1500 I 
57 后固缝补偿 1 后固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 20 I 
58 后固缝补偿 2 后固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 8 I 
59 连续固缝速度 连续加固缝速度 591 591B 100~3000(rpm) 1500 I 
60 连续固缝补偿 1 连续固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 20 I 
61 连续固缝补偿 2 连续固缝针迹补偿参数 591 591B 0~100 8 I 
69 下停针位 下停针位位置调整 591 591B 120~240 60 I 
70 反转提针功能 剪线后反转提针功能；0：无效  1：有效 591 591B 0/1 0 I 
71 反转提针角度 反转提针角度 591 591B 0~90(度) 45 I 

75 机针位置调整 调整机针位置（调整方法见 3.安装与调整） 
此参数界面可以踩踏板运行 591 591B 0~240 0 II 

79 恢复出厂参数 设置成 5：恢复当前级别出厂参数 591 591B 0~15 0 I 

80 缝纫最高速度 缝纫最高转速 591 591B 200~3500(spm
) 3000 II 

81 润滑提示 
润滑提示功能 
0：无效；50~1000：运行超过一定时间提示加油
润滑 

591 591B 0~1000（小时） 0 II 

83 加重功能 机针穿不透布时使用；0：无效； 1~15 力度调节 591 591B 0~15 0 II 
85 剪线吸合角度 剪线吸合角度设定 591 591B 0~120 60 II 
87 剪线释放角度 剪线释放角度设定 591 591B 270~360 320 II 
88 松线吸合角度 松线吸合角度设定 591 591B 270~360 300 II 
89 上死点角度 上死点角度设定 591 591B 270~360 290 II 
90 轮子比设定 轮子比设定(放大 1000 倍) 591 591B 800~1200 1000 II 
92 踏板抬压脚命令时间 踏板后踩，抬压脚命令有效时确认时间 591 591B 10~300(ms) 80 II 

* 带标记的项目是维修用的功能，如果更改了出厂时的初始设定，有可能出现损坏机器或使机器性能降低的危险。要更改时，需专业人

员指导。但有时为了提高缝纫机的功能和性能，有可能随时变更功能设定值。 
 

3.安装与调整              
1.在待机界面下长按 P 键 6 秒进入密码界面，输入密码“1111” 
2.长按 P 键进入参数界面。 
3.选择 No.75 参数界面，此时踩踏板可以运行，上针位停针，速度限制为 200rpm。 
4.踩一下踏板，让机器跑几圈后停机。 
5.观察停针位置，用手将手轮转至针尖与针板齐平位置（如图，此时 No.75 参数会随之改变）。 

再次踩踏板，停机后观察停针位置是否在上针位针尖与针板齐平位置， 
若不是手拨手轮加以微调。 
如此反复，待针位准确后结束。 

6.按 P 键保存参数并退出调整模式。 

 

4.操作盒使用说明 

4.1 按键功能说明 

功能 按键 描        述  

起始 
固缝  

执行起始固缝来回 1 次或 2 次 

终止 
固缝  

执行终止固缝来回 1 次或者 2 次 

自由
缝  

踏板往前踩，可正常缝纫，中间位置停机，往后踩，完成剪线拨线等功能 

连续 

固缝  

1.前踩踏板可自动执行来回缝纫动作，次数由 E 段设定，最高可达 99 次。 
2.连续固缝模式默认为触发模式，无需踏板一直踩下，对应定针缝灯常亮。 
3.该功能有效时，前后固缝设定无效。。 

定针 

缝 
 

1.往前踩踏板，执行 CD 设定的缝纫针数。 
2.每段缝纫过程中，抬起踏板，缝纫立即停止，继续踩踏板，则开始执行各段设定未完的针数。 
3.一段针数缝纫完毕，自动执行终止固缝（如果选择）剪线等动作。 

剪
线 
选择 

设定或取消剪线功能。 

提针
/ 

补针 

 

1.自由缝模式，可根据所按时间长短的不同，补半针、一针或连续补针。 
2.定针缝有两种情况： 
3.每段缝纫未结束中间停车，按此键作提针用，即停在上针位上。b.每段缝纫结束中间停车，按此键可补一针或
连续补针。 

调 
速 
键 

 
减调速键。连续按下，缝纫速度降低，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 

增调速键。连续按下，缝纫速度升高，显示屏自动切换为速度设定值。简易缝，自由缝有效。 

4.2 机箱操作面板使用说明 
机箱操作面板布局如图所示 

4.3 缝纫功能设定 
机箱操作面板的默认设定模式，通过按键 1234 和数码管 abcd 可以分别设定 
针位、剪线、前固缝、后固缝选择。 

1：针位选择      a：0 上针位；1 下针位         
2：剪线选择  b：0 不剪线；1 剪线 
3：前固缝选择    c：0 无；1 AB 双固缝；2 ABAB 四固缝    
4：后固缝选择    d：0 无；1 CD 双固缝；2 CDCD 四固缝 

4.4 功能参数设定 
在缝纫功能设定模式即机箱操作面板的默认模式下，长按 P 键进入功能参数设定状态。 
数码管 abcd 显示参数值，通过按键 34 修改；数码管 ef 显示参数编号，通过按键 12 修改，同时保存上一参数的值。 
按 P 键退出参数设定模式，并保存当前参数值。按键 1234 短按每次变更，长按可连续快速增减。 
（注：系统运行时无法进入参数设定模式；进入参数设定模式除非退出否则系统无法运行，具体参数见双针机系统参数表。） 

4.5 系统监控状态 
机箱操作面板默认模式下，按 P 键后同时按下键 1 进入此界面。数码管 abcd 显示监控值；数码管 ef 显示监控编号，通过按键 1、2 修
改。显示为计件计数、上电计时或底线计数时，按键 3、4 可重设计数值。 

JJ 计件计数值 DX 底线计数值 1 电机速度 2 电机电流 3 母线电压 
4 踏板电压 5 机头机械角 6 电机初始角 7 程序版本 8 机头型号 
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6.随机附件 
 

序号 产品名称 数量 规格 确认 备注 

1 球接连杆 1    

2 电控箱 1 WR592   

3 操作盒 1 EP-003   

4 踏板 1 PL-303  含支架 

5 机头按键 1    

6 电控箱固定螺钉 3 M5×25  外六角法兰自攻螺钉/附件包 

7 踏板固定螺钉 3 M5×25  外六角法兰自攻螺钉/附件包 

8 支架接头固定套 1   十字槽圆头木螺钉/附件包 

9 接头固定螺钉 1 M5×15 自攻  附件包 

10 操作盒支架固定螺钉 1 M6×16  内六角圆柱头螺钉/附件包 

11 电机与支架固定螺钉 4 M5×20  内六角螺钉/附件包 

12 操作盒固定螺钉 3 M4×8/镀蓝白锌  附件包 

13 电机 1 80SF110-B3000-A01   

14 使用说明书 1    

15 合格证 1    

16 干燥剂 1    
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